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BOLA Rührequipment – was Sie darüber wissen sollten.

+Magnetrührstab in einem 
an Bechergläser ange-
passten Führungskäfig für 
ruhige Durchmischung bei 
geringen Scherkräften.

Die PTFE-Ummantelung 
ist chemisch und ther-
misch hoch beständig 
und daher für die Verwen-
dung in aggressiven und 
heißen Medien geeignet.

+
Starker Alnico-5-Magnet-
kern für wirkungsvolle 
Kraftübertragung.

+

Rührstäbchen, Gefäß und 
Rührantrieb können durch 
die große Auswahl an 
Formen und Abmessungen 
optimal aufeinander 
abgestimmt werden.

+
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BOLA Zylinder-Magnet-Rührstäbe 

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit:
PTFE -200 °C bis +250 °C +++ universell

Produktbeschreibung:

PTFE überzogener Magnetkern (Alnico 5), Standard-Magnet-Rührstab, universelle chemische 
Beständigkeit.

Anwendungen:

Zylinder-Magnet-Rührstäbe bieten eine ausgezeichnete Auflagefläche und ruhige Laufeigen-
schaften.

B E S T
SELLER

BOLA Beakerliner

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Vakuum: autoclave:
PTFE -200 °C bis +250 °C +++ universell tauglich 121°

Produktbeschreibung:

PTFE überzogener Magnetkern (Alnico 5) mittig in einem Führungskäfig aus PTFE montiert, 
universelle chemische Beständigkeit.

passend für Becher
 ml

Käfi g Außen-Ø
mm

Käfi g Höhe
mm

Magnetrührstab
 Länge x Ø mm

Artikel-Nr.: *Richtpreis
EUR

5, 10 15 8,5 10 x 3 C  362-02 142,73

25 25 10 20 x 3 C  362-04 144,90

50, 100 30 12,5 25 x 5 C  362-05 145,31

150, 250 47 17,5 35 x 6 C  362-07 131,65

400 67 21 50 x 8 C  362-08 114,88

600 74 28 60 x 9 C  362-12 126,76

800, 1.000 85 28 70 x 9 C  362-14 179,30

2.000 103 32 80 x 10 C  362-16 205,85

3.000, 5.000 125 48 106 x 25 C  362-20 223,14

10.000 185 50 155 x 26 C  362-24 357,60

Anwendungen:

Keine Scherwirkung des Magnetrührstabes am Becherboden, ruhiger Lauf in Bechergläsern, 
selbst bei unebenem Boden. Der Käfig wirkt als Strömungsbrecher und sorgt für eine optimale 
Durchmischung. Das Medium wird schonend durchgemischt. Leichtes Handling, da der Käfi g problem-
los in den Becher eingebracht und entnommen werden kann.

B E S T
SELLER

Länge
mm

Durchmesser 
mm ca.

Artikel-Nr.: *Richtpreis
Euro 

25 6 C  350-19 1,99

25 7 C  350-20 1,48

30 6 C  350-21 2,26

30 7 C  350-22 3,37

35 6 C  350-23 2,95

40 7 C  350-24 3,05

40 8 C  350-25 2,44

40 10 C  350-26 5,07

50 8 C  350-29 3,75

55 12 C  350-30 12,17

60 9 C  350-32 5,58

110 27 C  350-36 49,75

120 12 C  350-37 28,69

Länge
mm

Durchmesser 
mm ca.

Artikel-Nr.: *Richtpreis
Euro

5 2 C  350-03 1,57

6 3 C  350-04 1,66

7 2 C  350-05 1,20

8 2 C  350-06 1,57

8 3 C  350-07 1,80

10 3 C  350-08 1,19

10 6 C  350-09 2,02

12 4,5 C  350-10 2,04

13 3 C  350-11 1,54

15 4,5 C  350-13 1,60

15 6 C  350-14 1,63

20 6 C  350-16 1,92
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BOLA Eiform-Magnet-Rührstäbe 

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit:
PTFE -200 °C bis +250 °C +++ universell

Produktbeschreibung:

PTFE überzogener Magnetkern (Alnico 5), universelle chemische Beständigkeit.

Anwendungen:

Eiform-Magnet-Rührstäbe sind ideal für Rundkolben. Ihre Form ähnelt der des Kolbens und 
gewährleistet ein vollständiges Vermischen.

Länge
mm

Durchmesser
mm

geeignet für Rundkolben
(DIN 12348) ab ml

Artikel-Nr.: *Richtpreis
EUR

20 10 25 C  358-02 4,30

25 12 50 C  358-04 5,02

30 15 100 C  358-06 8,06

35 15 250 C  358-08 12,30

40 20 500 C  358-10 14,59

50 20 1.000 C  358-12 17,63

65 20 4.000 C  358-14 23,13

70 20 10.000 C  358-16 27,37

BOLA Magnet-Rührstab-Entferner

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit:
PTFE -200 °C bis +250 °C +++ universell

Produktbeschreibung:

PTFE überzogener Rührstab-Entferner mit starkem Dauermagnet (Alnico 5), universelle 
chemische Beständigkeit.

Anwendungen:

Zum Entfernen einzelner Magnet-Rührstäbe aus aggressiven Medien, verhindert Verlust der 
Magnet-Rührstäbe beim Ausschütten.

Länge
mm

Magnetaufnahme Ø
mm

Stab Ø
mm

Artikel-Nr.: *Richtpreis
EUR

150 10 8 C  372-02 11,28

200 10 8 C  372-04 12,58

250 10 8 C  372-06 12,00

300 10 8 C  372-08 12,79

350 10 8 C  372-10 12,95

400 10 8 C  372-12 13,64

600 10 8 C  372-18 18,28

B E S T
SELLER

Preisstaffeln?
Rufen Sie uns an: +49 (0) 93 46-92 86-0

oder senden Sie uns eine Email an info@bola.de. 
Wir melden uns dann bei Ihnen zur Besprechung 
der Details und erstellen Ihnen ein kostenloses 
Angebot.



Stabil, funktional, individuell – zur staub- und feuchtigkeits-
freien oder edelgasüberlagerten Aufbewahrung.

Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

www.sicco.de oder +49 (0) 93 46-92 86-0

Eine M arke v on BOHLE NDER                                

Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

www.bsafe.de oder +49 (0) 93 46-92 86-0

Eine Marke von BOHLENDER

Individuelle 
Systemlösungen für 
die sichere 
Lösungsmittel-
Entsorgung
Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

 oder +49 (0) 93 46-92 86-0

Eine Marke von BOHLENDER

Individuelle Individuelle 
Systemlösungen für Systemlösungen für 
die sichere 
Lösungsmittel-
EntsorgungEntsorgung

Ebenfalls aus dem Hause Bohlender.
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BOLA Rillenmanschetten und 
Griffbundhülsen sind für alle 
gängigen Schliffgrößen von 
NS 10 bis NS 100 erhältlich.

+

Schliffmanschetten können 
problemlos gereinigt und 
wieder verwendet werden.

+

BOLA Schliffmanschetten ma-
chen Schlifffett überflüssig. 
Fettrückstände und Verunrei-
nigungen im Medium werden 
vermieden.

+

Die solide und robuste 
Ausführung aus PTFE 
erlaubt den Dauereinsatz 
auch bei hohen Tempe-
raturen und aggressiven 
Medien.

+

Durch die geringere Auf-
lagefläche wird bei gleich- 
bleibender Dichtheit die 
Gefahr des Festbackens in 
der Schliffhülse und somit 
Glasbruch und die Verlet-
zungsgefahr minimiert.

+

Dichtringe sorgen für 
punktuelle Abdichtung und 
verbessern gleichzeitig die 
Lösbarkeit.

+

BOLA Manschetten - was Sie darüber wissen sollten.
Die Abdichtung der BOLA Manschetten ohne Fett verhin-
dert Fettrückstände in den Medien. Für gas-, fl üssigkeits- 
und vakuumdichte Schliff-Verbindungen. Die Dichtringe 
auf der Mantelfl äche der Manschette sowie der geringe 

Reibungskoeffi zient von PTFE verhindern ein Festsetzen 
der Schliffe wirkungsvoll. Dies senkt die Bruchgefahr und 
damit die Verletzungsgefahr.
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BOLA Rillenmanschetten

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Vakuum: Besonderheit:
PTFE  -200 °C bis +250 °C +++ universell tauglich wiederverwendbar

Produktbeschreibung:

Aus PTFE, mit Dichtringen auf der Außenseite, kein überstehender Griffbund, daher keine 
Beeinträchtigung bei Verwendung von Schliffklammern; für Vakuum bis 0,1 mbar; robuste 
Konstruktion für den Dauergebrauch; Dichtringe leicht zu reinigen, da gut zugänglich.

Normschliff 
Größe NS

Artikel-Nr.:  *Richtpreis
Euro

7/16 H  930-01 3,67

10/19 H  930-02 5,12

12/21 H  930-03 4,56

14/23 H  930-04 1,48

19/26 H  930-05 1,98

24/29 H  930-06 2,60

29/32 H  930-07 3,29

Anwendungen:

Beispielsweise für Rotationsverdampfer

B E S T
SELLER

BOLA Griffbund-Hülsen

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Vakuum: Besonderheit:
PTFE  -200 °C bis +250 °C +++ universell tauglich wiederverwendbar

Produktbeschreibung:

Aus PTFE, mit überstehendem Griffbund und Dichtringen auf der Außenseite, hochvakuumfes-
te Abdichtung. Niedrige Leckrate: < 1 x 10 –4 mbar x l x s –1; robuste Konstruktion für den 
Dauergebrauch; Dichtringe leicht zu reinigen, da gut zugänglich.

Normschliff
Größe NS

Artikel-Nr.:  *Richtpreis
Euro

10/19 H  933-01 12,74

12/21 H  933-02 10,84

14/23 H  933-03 6,66

19/26 H  933-04 5,04

24/29 H  933-05 8,26

29/32 H  933-06 7,03

B E S T
SELLER

Normschliff 
Größe NS

Artikel-Nr.:  *Richtpreis
Euro

34/35 H  930-08 7,68

40/38 H  930-09 15,98

45/40 H  930-10 7,95

50/42 H  930-11 29,80

60/46 H  930-13 36,86

71/51 H  930-14 69,77

85/55 H  930-15 75,12

Normschliff 
Größe NS

Artikel-Nr.:  *Richtpreis
Euro

34/35 H  933-07 24,76

45/40 H  933-09 22,99

50/42 H  933-10 64,20

55/44 H  933-11 36,02

60/46 H  933-12 28,53

71/51 H  933-13 54,65

85/55 H  933-14 77,54

100/60 H  933-15 110,20
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Handliche Kappen-
geometrie für eine gute 
Griffigkeit.

+

Keine Verzwirbelungen 
dank 360°- Freigängig-
keit des Verteilerköpers.

+

Integrierte Dichtung 
für eine perfekte 
Abdichtung.

+

Gebogene Oliven ver-
hindern ein Abknicken 
der Schläuche.

+

Hohe Temperatur-
beständigkeit bis zu 
110°C.

+

++++++

++

keit des Verteilerköpers.

BOLA Flex-Verteiler - was Sie darüber wissen sollten.
BOLA Flex-Verteiler sind speziell für den Anschluss von 
elastischen Schläuchen aus z. B. Silikon, Viton® oder 
Tygon® entwickelt worden. Sie bestehen aus einer 
Schraubkappe passend für Flaschengewinde GL 45 oder 
GLS 80 sowie einem frei drehbaren Verteilerkörper mit 
Oliven auf Ober- und Unterseite. Auf die Oliven können 
elastische Schläuche einfach aufgeschoben und somit 
eine durchgängige Verbindung bis zum Flaschenboden 
hergestellt werden. 

Durch die gebogenen Anschluss-Oliven wird ein Abkni-
cken der Schläuche verhindert.Der Verteilerkörper 
kann unabhängig von der Schraubkappe bewegt 
werden. Der Flex-Verteiler kann hierdurch komplett 
mit montiertem Aufbau auf ein anderes Gefäß aufge-
setzt werden, ohne dass daran befestigte Schläuche 
verzwirbeln. 
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BOLA Flex-Verteiler

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Vakuum: autoclave:
PP 0 °C bis +110 °C ++ sehr gut tauglich 121°

Produktbeschreibung:

Schraubkappe grün aus PP für Flaschengewinde GL 45 und Verteilerkörper aus PP mit 
Anschlussoliven. Gebogene Oliven auf der Oberseite, gerade Oliven auf der Unterseite. 
Bedingt chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +110 °C.

Anzahl der Anschlüsse
Oliven

Außen-Ø Oliven
mm

Olivenbohrung
mm

Artikel-Nr.: *Richtpreis
EUR

2 8,8 6 D  800-24 38,71

3 8,8 6 D  800-36 51,44

2 10,8 7 D  800-48 39,32

Anwendungen:

Entnehmen und Einfüllen von Flüssigkeiten. Für elastische Schläuche 
(z. B. Viton®, Tygon®, Silikon).

A
B
C

A B

C

BOLA Flex-Verteiler

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Vakuum: autoclave:
PP 0 °C bis +110 °C ++ sehr gut tauglich 121°

Produktbeschreibung:

Schraubkappe blau aus PP für Flaschengewinde GLS 80 und Verteilerkörper aus PP mit 
Anschlussoliven. Gebogene Stufen-Oliven auf der Oberseite, gerade Stufen-Oliven auf der 
Unterseite. Bedingt chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +110 °C.

Anzahl der Anschlüsse
Oliven

Stufen-Oliven
Außen-Ø1   Außen-Ø2 mm

Olivenbohrung
mm

Artikel-Nr.: *Richtpreis
EUR

2 9 12 6 D  804-06 68,44

3 9 12 6 D  804-12 78,83

A
B

A BA B

Der besondere Clou: Der Verteilerkörper 
lässt sich unabhängig von der Schraubkap-
pe bewegen. Der Mehrfachverteiler kann 
komplett mit dem montierten Aufbau auf ein 
anderes Gefäß aufgesetzt werden, ohne dass 
daran befestigte Schläuche verzwirbeln.  
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10

BOLA Verschraubungen / Bauteile für den EX-Schutz – 
was Sie darüber wissen sollten.

+

++Universelle Anschluss-
möglichkeiten dank GL-
Anschluss-Stutzen.

+Integrierte Dichtung 
für eine perfekte 
Abdichtung.

Handliche Kappen-
geometrie für eine gute 
Griffigkeit.

Hohe Temperaturbestän-
digkeit bis zu 200°C.

+Keine Verzwirbelungen 
dank 360°- Freigängig-
keit des Verteilerköpers.

+Alle Bauteile elektrisch 
ableitend bis 106 Ohm.
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Der besondere Clou: Der Verteilerkörper 
lässt sich unabhängig von der Schraub-
kappe bewegen. Der Mehrfachverteiler kann 
komplett mit dem montierten Aufbau auf ein 
anderes Gefäß aufgesetzt werden, ohne dass 
daran befestigte Schläuche verzwirbeln.  

BOLA Flaschen-Mehrfachverteiler EX

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Vakuum: Leitfähigkeit:
PTFE-, PPS-EX -20 °C bis +200 °C ++ sehr gut tauglich 106 Ohm

Produktbeschreibung:

Schraubkappe schwarz für Flaschengewinde GL 45 aus ableitfähigem PPS-EX, Verteilerkörper 
aus ableitfähigem PTFE-EX. Durch die Hälse lassen sich Schläuche einführen. Anschluss von 
Schläuchen oder Rohren mit BOLA-Laborverschraubungen EX.

Hälse
GL

für Schlauch Außen-Ø 
 mm

Artikel-Nr.:  *Richtpreis
Euro

2 x 14 2 x 8,0 D  864-08 102,85

3 x 14 3 x 8,0 D  865-08 137,18

3 x 25 3 x 14,0 D  866-08 314,52

Anwendungen:

Zum Verteilen von Flüssigkeiten oder Gasen. Als Reduzierung zur Verbindung verschiedener 
Rohr- oder Schlauchaußendurchmesser.

 *Richtpreis
Euro

102,85

137,18

314,52C
B
A

C

B

A

BOLA Kanisterverteiler EX

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: autoklave: Leitfähigkeit:
PTFE-EX -20 °C bis +200 °C ++ sehr gut 121° 106 Ohm

Produktbeschreibung:

Schraubkappe und beweglicher Verteilerkörper mit GL-Anschlusshälsen aus ableitfähigem 
PTFE EX. Ohne Erdungsanschluss, die Erdung erfolgt über einen ableitfähigen Kanister. 
Anschluss von Schläuchen oder Rohren mit BOLA-Laborverschraubungen EX. 

für Kanister-Gewinde
S

Hälse
 GL

für Schlauch-Außen-Ø
 max. mm

Artikel-Nr.:  *Richtpreis
Euro

55 2x 14 /1x 18 2x 8 / 1x 10 D  772-08 204,30

60 3 x 18 3x 10 D  772-20 208,34

65 3 x 18 3x 10 D  772-32 242,92

Anwendungen:

Entnehmen und Einfüllen von aggressiven oder reinen Flüssigkeiten. 
Einführen von Schläuchen, Rohren und Sonden in Gefäße. 
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BOLA Laborverschraubungen EX

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Druck: Vakuum: Leitfähigkeit:
PTFE-, PPS-EX -20 °C bis +250 °C ++ sehr gut 10 bar tauglich 106 Ohm

Produktbeschreibung:

Schraubkappe aus ableitfähigem PPS-EX schwarz verstärkt mit Glasfaser, Innenteile aus 
ableitfähigem PTFE-EX. 

für Schlauch Außen-Ø
mm

Gewinde
GL

Artikel-Nr.:  *Richtpreis
Euro

4 14 D  840-66 26,14

6 14 D  840-74 26,37

4 18 D  841-46 35,72

6 18 D  841-54 28,75

8 18 D  841-62 28,49

10 18 D  841-74 32,88

8 25 D  842-62 51,96

10 25 D  842-74 45,88

12 25 D  842-80 36,69

14 25 D  842-90 52,03

Anwendungen:

Verbinden von Apparaturen und Fittings mit GL-Gewinde mit hartwandigen Schläuchen oder 
Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall. Arretieren von in Reaktionsgefäße eingeführten 
Sonden, Thermometern, Tauchrohren oder Kabelzuführungen.

A

B

C

BOLA Verbindungsstücke-GL EX

Produktbeschreibung:

Verbindungsstücke aus ableitfähigem PTFE-EX, Anschlüsse mit GL-Gewinde. 
Anschluss von Schläuchen oder Rohren mit BOLA-Laborverschraubungen EX.

BOLA T-Verbindungsstücke-GL EX 
Verbindungsstück in T-Form, drei Anschlüsse.

Anwendungen:

Zum Verteilen von Flüssigkeiten oder Gasen. Als Reduzierung zur 
Verbindung verschiedener Rohr- oder Schlauchaußendurchmesser. 

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Druck: Vakuum: Leitfähigkeit:
PTFE-EX -200 °C bis +250 °C ++ sehr gut 10 bar tauglich 106 Ohm

BOLA Verbindungsstücke-GL EX 
Gerades Verbindungsstück, zwei Anschlüsse.

Gewinde
GL

Durchgangsbohrung 
mm

Länge ohne 
Verschraubung mm

Schlüsselweite
 Sechskant mm

Artikel-Nr.:  *Richtpreis
Euro

14 6,5 50 15 D  856-14 30,48

18 10,5 50 19 D  856-18 36,93

25 14,5 56 27 D  856-25 50,03

Gewinde
GL

Durchgangsbohrung 
mm

Länge ohne 
Verschraubung mm

Schlüsselweite
 Vierkant mm

Artikel-Nr.:  *Richtpreis
Euro

14 6,5 50 20 D  857-14 38,63

18 10,5 56 20 D  857-18 44,65

25 14,5 70 27 D  857-25 68,64

BOLA Winkelstücke-GL EX 
Verbindungsstück in L-Form, zwei Anschlüsse.

Gewinde
GL

Durchgangsbohrung 
mm

Länge ohne 
Verschraubung mm

Schlüsselweite
 Vierkant mm

Artikel-Nr.:  *Richtpreis
Euro

14 6,5 37 20 D  858-14 33,83

18 10,5 39 20 D  858-18 41,02

25 14,5 51 27 D  858-25 48,20



BOLA Ex-Schutz-Schläuche antistatisch

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Leitfähigkeit:
PTFE-EX -200 °C bis +250 °C +++ universell 106 Ohm

Produktbeschreibung:

Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus 
reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz.

Innen-Ø 
mm

Außen-Ø 
mm

Wandstärke
mm

Biegeradius1

mm
Platzdruck2

bar
Artikel-Nr.:  *Richtpreis

Euro

(1/32“) 0,8 (1/16“) 1,6 0,4 7 140 S  1827-10 4,90

(1/16“) 1,6 (1/8“) 3,2 0,8 13 140 S  1827-26 12,11

2,0 3,0 0,5 18 70 S  1827-30 12,11

2,0 4,0 1,0 16 140 S  1827-32 9,22

3,0 4,0 0,5 32 46 S  1827-34 8,14

4,0 6,0 1,0 36 70 S  1827-40 15,50

 (11/64“) 4,35 (1/4“) 6,35 1,0 40 64 S  1827-42 14,74

6,0 8,0 1,0 64 46 S  1827-50 19,56

8,0 10,0 1,0 100 35 S  1827-60 24,49

10,0 12,0 1,0 144 28 S  1827-64 30,72

12,0 14,0 1,0 196 23 S  1827-68 51,54

14,0 16,0 1,0 256 20 S  1827-74 53,61

Produktvorteile:

» weitestgehende chemische Resistenz durch PTFE-Anteil
» Arbeitswiderstand von weniger als 106 Ohm nach EN 12115 Richtlinie 
» ideal bei lichtempfindlichen Substanzen

Anwendungen:

» antistatische Anwendungen
» in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Schutz) 
» zum Transport von Lösungsmitteln oder Alkoholen

B E S T
SELLER

Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

www.bsafe.de oder +49 (0) 93 46-92 86-0

Eine Marke von Bohlender

Durchdachte 
Sicherheitslösungen 
für HPLC.

+49 (0) 93 46-92 86-0

Sicherheitslösungen 

Ebenfalls aus dem Hause Bohlender.
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+

BOLA Vakuum-Filtration Adapter 
- was Sie darüber wissen sollten.

Universell einsetzbar bei 
Flaschen mit GL 45-Gewinde 
oder Normschliff.

+

+

+

+

+

Ausgezeichnete Antihaft-
Eigenschaften erleichtern 
die Reinigung.

Universell chemisch 
beständig.

Mehrstufige Olive zum 
Anschluss unterschiedlicher 
Vakuumschlauch-durch-
messer.

Vorhandene Bauteile 
(Flaschen und Filtertrichter) 
können weiterverwendet 
werden.

Perfekte Abdichtung durch 
integrierte Dichtung, auch 
bei geringem Unterdruck.

Die Vakuumfiltration ist im Labor ein unverzichtbarer 
Schritt, um Partikel aus Flüssigkeiten effizient zu 
trennen. Vorteilhaft ist, wenn dies mit vorhandenen 
Flaschen und Filtertrichtern erfolgen kann: Durch 
die Verwendung von BOLA Vakuum-Adaptern GL für 
Flaschen mit GL 45-Gewinde oder BOLA Vakuum-
Adaptern mit Schliff für z.B. Rundkolben können       

handelsübliche Gefäse für die Vakuum-Filtration 
verwendet werden. Ebenso können vorhandene und 
erprobte Filtertrichter weiterhin genutzt werden. 
Durch die Zwischenmontage des Vakuumadapters 
entsteht ein hocheffizientes System.
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BOLA Vakuum-Adapter-GL

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Vakuum: autoclave:
PTFE -15 °C bis +200 °C +++ universell tauglich 121°

Produktbeschreibung:

Aus PTFE. Durchgang mit O-Ring aus FKM zum sicheren Aufsetzen handelsüblicher Filternutschen 
aus Glas oder Kunststoff auf Laborflaschen mit Gewinde GL 45. Seitliche Stufenolive aus PTFE zum 
Anschluss an eine Vakuumpumpe mittels passender Schläuche.

Passend für 
Gewinde GL

für Trichterauslauf 
  max. Ø mm

Stufen-Olive
  A Außen-Ø mm              B Außen-Ø mm 

Artikel-Nr.:  *Richtpreis
Euro

45 22 9 12 N  1656-45 97,45

Aus PTFE. Durchgang mit O-Ring aus FKM zum sicheren Aufsetzen handelsüblicher Filternutschen 
aus Glas oder Kunststoff auf Laborflaschen mit Gewinde GL 45. Seitliche Stufenolive aus PTFE zum 

 *Richtpreis
Euro

97,45

Anwendungen: 

Für Vakuumfiltration, der O-Ring am Durchgang dichtet die Verbindung zur Filternutsche ab, so 
dass schon ein geringer Unterdruck ausreicht.

NEU

BOLA Vakuum-Adapter mit Schliff

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Vakuum: autoclave:
PTFE -15 °C bis +200 °C +++ universell tauglich 121°

Produktbeschreibung:

Aus PTFE. Durchgang mit O-Ring aus FKM zum sicheren Aufsetzen handelsüblicher Filternutschen 
aus Glas oder Kunststoff auf Gefäße und Rundkolben mit Schliff. Seitliche Stufenolive aus PTFE 
zum Anschluss an eine Vakuumpumpe mittels passender Schläuche.

Aus PTFE. Durchgang mit O-Ring aus FKM zum sicheren Aufsetzen handelsüblicher Filternutschen 

Kern Schliff
GL

für Trichterauslauf 
 max. Ø mm

Stufen-Olive
  A Außen-Ø mm              B Außen-Ø mm 

Artikel-Nr.:  *Richtpreis
Euro

14/23 8 9 12 N  1655-01 91,32

19/26 11 9 12 N  1655-02 53,93

29/32 22 9 12 N  1655-04 62,66

45/40 22 9 12 N  1655-06 125,26

Anwendungen: 

Für Vakuumfiltration, der O-Ring am Durchgang dichtet die Verbindung zur Filternutsche ab, so 
dass schon ein geringer Unterdruck ausreicht.

NEU
B

A

A

B

Sie haben einen Spezialwunsch?
Rufen Sie uns an: +49 (0) 93 46-92 86-0

oder senden Sie uns eine Zeichnung (grobe 
Skizze genügt) und ein paar Informationen an 
info@bola.de. Wir melden uns dann bei Ihnen 
zur Besprechung der Details und erstellen 
Ihnen ein kostenloses Angebot.



BOLA

EINE MARKE DER 
BOHLENDER GmbH
Waltersberg 8
D 97947 Grünsfeld
Germany

Telefon: +49 (0) 93 46-92 86-0
Mail: info@bola.de
www.bola.de

Der aktuelle BOLA Katalog.

Riesige Auswahl auf ca. 300 Seiten,
starker Service vom Hersteller.

Gleich gratis Gesamtkatalog anfordern!

www.bola.de/kataloganforderung
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