Gebrauchsanweisung b.safe Beliiftungsventil UHPLC
Installation Manual b.safe Air Valve UHPLC

BOLAY:
b.safe Beliiftungsventil UHPLC \
b.safe Air Valve UHPLC

Verpackungseinheit Standzeit Artikelnummer
Packing unit Service life Cat. No.
2 Stick / 2 pieces 6 Monate /6 months M 551-01

Entdecken Sie weitere Sicherheitslésungen:
Discover more Safety Solutions:

p.safe
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bsafe.de

= Kompatibilitat = Compatibility
Alle unsere Verbrauchsmaterialien werden nach All b.safe consumables are manufactured at
hochsten Qualitatskriterien gefertigt und sind highest quality standards. They are completely
vollumfanglich mit allen am Markt befindlichen compatible with all known caps for eluent bot-
Sicherheitsverschlissen fr Eluentenflaschen tlles and waste canisters on the market.

und Abfallkanister geeignet.
Please note: b.safe Air Vales require a thread

Bitte beachten Sie, dass unsere Beltftungsven- UNF 1/4”, b.safe Exhaust Filters are connected

tile ein UNF 1/4" 28G-Gewinde, sowie unsere to thread GL14.

Abluftfilter ein GL 14-Gewinde fUr deren

Anschluss benétigen. For optimum safety we recommend to use the
complete b.safe system!

FUr optimale Sicherheit empfehlen wir stets
den Einsatz des vollstdndigen b.safe-Systems!

Bohlender GmbH - Waltersberg 897947 Grinsfeld - Germany - Phone: +49 (0) 9346 9286-0
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Schrauben Sie das
b.safe Beluftungsven-
tilin die b.safe Cap.

Stecken Sie den b.safe
Timestrip an den Ring
des b.safe Beluftungs-
ventils.

Pflege &
Wartung

Wird der b.safe
Timestrip aktiviert,
farbt sich das weille
Sichtfenster mit fort-
schreitender Nutzung
rot. Ist der weiRe
Schriftzug ,CHANGE"
vollstdndig vor rotem
Grund sichtbar, ist das
b.safe Beluftungs-
ventil verbraucht und
muss ersetzt werden.

Screw in the Air Valve
to the b.safe Cap.

Fix the service life
indicator on the b.safe
Air Valve.

Cleaning &
Maintenance

Once the b.safe
Timestrip is activated,
the white inspection
window turns into red
with increasing time
of use. If the white
writing "CHANGE” is
completely visible on
the red background,
the b.safe Air Valve

is dead and has to be
replaced.

Q1.

Driicken Sie den
Knopf@am b.safe
Timestrip, um die
Wechselanzeige fur
das b.safe Beluftungs-
ventil zu aktivieren.
Optional: Notieren Sie
das Wechseldatum
auf der Ruckseite.
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Push the button @ to
activate the service life
indicator.

Optional: Note the
exchange date on the
back side of the service
life indicator.

Nutzen Sie den inte-
grierten Luer-Lock-
Anschluss optional
zum Anschluss von
Trockenréhrchen oder
zur Begasung mit
Schutzgasen.

Use the integrated
luerlock connector for
optional connection of
dry tubes or insertion
of protective gas.

wichtig: VerschlieRen Sie alle ungenutzten
Offnungen gasdicht mit passgenauen b.safe

BlindfFittings!

Important: Use b.safe Blind Fittings for gas
tight closing of unused openings on a b.safe

Waste Cap!



