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BOLA Rührwellen – was Sie darüber wissen sollten.

Unzerbrechlich - Welle aus Edel-
stahl und massive PTFE-Rühr-
einheit

+

Antihaftende Oberfläche, daher 
kein Anlagern von diversen 
Medien

+

Hohe Temperaturbeständigkeit 
bis zu 250°C 

+

Sichere Fixierung im Spannfutter 
durch Aufnahme aus Edelstahl

+

Universelle chemische 
Beständigkeit 

+

Glas-Rührwellen sind 
austauschbar gegen Rührwellen 
aus PTFE, um Rührwerke/Antrie-
be, Kupplungen und Führungen 
weiter zu verwenden

+

BOLA Rührwellen bestehen aus einer PTFE-ummantelten Edelstahlwelle und einer Rühreinheit 
aus Voll-PTFE. Der Edelstahlkern sorgt für die nötige Stabilität der Rührwelle und lässt eine 
sichere Befestigung im Rührwerk zu.
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BOLA Rührwellen 

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Rührwirkung:

PTFE -200 °C bis +250 °C +++ universell von unten nach oben

Typ: BOLA Flügel-Rührwelle

Anwendungen:

Ansaugung des Mischguts von unten nach oben, sehr gute axiale Strömung mit geringen Scher-
kräften.

Typ: BOLA Impeller-Rührwelle

Typ: BOLA Propeller-Rührwellen, vierflüglig

Anwendungen:

Ansaugung des Mischguts von unten nach oben, gute axiale Strömung mit geringen Scherkräften.

B

C

Anwendungen:

Sehr gute, schonende Rührung des Mischguts durch nach hinten gekrümmte Flügel, wenige Scher-
kräfte. Impeller-Rührwellen mit Anstellwinkel 15° sind ideal zum Rühren in Gefäßen mit gewölbtem 
Boden. A

BC

A

B
C

Länge
mm

Welle Ø
mm

Spann Ø
mm

Flügelmaß laut Abbildung 
mm        	

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

450 8 6,5 80 18 4,0 C  379-02 215,61

600 8 6,5 80 18 4,0 C  379-04 240,32

800 8 6,5 80 18 4,0 C  379-06 259,09

600 10 8,0 110 20 5,0 C  379-08 238,88

800 10 8,0 110 20 5,0 C  379-10 265,27

A

A B C

Länge
mm

Welle 
Ø mm

Spann 
Ø mm

Auslenk-
winkel

Flügelmaß laut Abbildung 
mm        	

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

450 10 8,0 0° 100 25 5 C  389-28 327,13

600 10 8,0 0° 100 25 5 C  389-32 327,23

800 10 8,0 0° 100 25 5 C  389-36 416,07

A B C

A

B

Länge
mm

Welle Ø
mm

Spann Ø
mm

Flügelmaß laut Abbildung 
mm        	

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

350 8 6,5 50 18 4,0 C  484-18 253,80

600 8 6,5 100 20 5,0 C  484-22 339,02

450 10 8,0 75 20 5,0 C  484-32 278,79

600 10 8,0 75 20 5,0 C  484-34 329,55

600 10 8,0 100 20 5,0 C  484-36 463,45

A

B

C

C

A B C
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BOLA Globus-Rührkupplungen

Produktbeschreibung:

Mechanisch fester Kunststoff, leistungsstarke Kraftübertragung bis zu 300 Ncm, geeignet für 
Drehzahlen bis zu 1.200 Umdrehungen pro Minute, maximal möglicher Achsenversatz 10 mm.

Anwendungen:

Ideal zum Ausgleichen eines Winkel- oder Achsenversatzes vom Rührantrieb zur Rührwelle, 
geeignet für Glas-, Metall- oder BOLA Rührwellen.

Produktvorteile:

» äußerst geringe Fliehkräfte durch niedriges Gewicht
» Drehrichtung unabhängig (bei GL 10 Gewinde kein Linkslauf möglich)
» spielfreie Ausführung
» einfache Montage durch Klemmringverschraubung
» vom Anwender in der Länge kürzbare Aufnahme (Länge: 90 mm)

B E S T
SELLER

Ø

Ø

NEW Rührwellenaufnahme
unten mm

Aufnahme 
oben mm

Gesamtlänge
mm

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

Ø 6,5 und 10,0 8 190 C  394-02 140,71

Ø 6,5 und 10,0 10 190 C  398-08 127,57

Ø 8,0 und 10,0 8 190 C  394-03 130,49

Ø 8,0 und 10,0 10 190 C  398-12 130,53

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit:

POM -30 °C bis +100 °C ++ sehr gut

BOLA Normschliff-Rühr-Verschlüsse

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit:

PTFE, PPS -15 °C bis +200 °C +++ universell

Produktbeschreibung:

Schliffkern aus PTFE mit erhabenen Dichtringen zur Abdichtung in der Schliffhülse. Durch die verringerte 
Auflagefläche der Dichtringe lässt sich der Kern in der Schliffhülse leichter lösen und Glasbruch reduzieren. Die 
Spezialdichtung aus PTFE mit einem O-Ring aus FKM sorgt durch dosierten Durck der GL- Schraubkappe aus PPS 
für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle.

Anwendungen:

Vakuumtauglich, perfekte Führung für Edelstahl -, Glas - und BOLA Rührwellen.

B E S T
SELLER

Kern NS
Europäische Norm

für Rührwelle 
mm

Gesamtlänge
mm

Kappengewinde 
GL

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

NS 19/26 8 65 25 C  424-05 40,35

NS 24/29 8 69 25 C  424-08 48,00

NS 24/29 10 70 25 C  424-09 56,26

NS 29/32 8 74 25 C  424-13 45,53

NS 29/32 10 72 25 C  424-14 43,26

NS 45/40 10 80 25 C  424-16 57,97
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www.sicco.de

* Richtpreise gültig bis 31.12.2018

Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

www.bsafe.de/system oder +49 (0) 93 46-92 86-0

Eine Marke von Bohlender

Individuelle 
Systemlösungen für die 
sichere Lösungsmittel-
Entsorgung

Ebenfalls aus dem Hause Bohlender.

Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

+49 (0) 93 46-92 86-0+49 (0) 93 46-92 86-0

Systemlösungen für die 
sichere Lösungsmittel-

Eine Marke von BOHLENDER                                

Ebenfalls aus dem Hause Bohlender.

Trockenschränke und Exsikkatoren

stabil I funktional I individuell
Für Arbeiten in isolierter Atmosphäre und zur staub- und 
feuchtigkeitsfreien oder mit inerten Gasen überlagerten Aufbewahrung

Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

www.sicco.de oder +49 (0) 93 46-92 86-0
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BOLA Zusatzflügel – was Sie darüber wissen sollten.

Klemmverschraubung sorgt für 
verdrehsichere Befestigung auf 
der Rührwelle. 

+

Verwendbar bei Rührwellen aus 
Glas, Edelstahl oder mit PTFE-
Überzug. 

+

Befestigung in beliebiger Höhe 
und unabhängig von der Drehrich-
tung möglich.

+

Rührflügel aus PTFE und Klemmver-
schraubung aus PEEK-Compound 
bieten eine hervorragende chemische 
und thermische Beständigkeit. 

+

Rührwellen können mit  
Zusatzflügeln zu Stufenrührern 
erweitert werden für eine ver-
besserte Durchmischung in z. B. 
hohen, schlanken Gefäßen.

+

Auf Anfrage können individuelle 
Flügelformen für eine optimierte 
Durchmischung gefertigt werden. 

+
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BOLA Zusatzflügel

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit:

PTFE -100 °C bis +240 °C +++ universell

A

B
C

A

B
C

D

A

B
C

Typ: BOLA Propeller-Zusatzflügel

Anwendungen:

Ansaugung des Mischguts von unten nach oben, gute axiale Strömung mit geringen Scherkräften. 

Typ: BOLA Anker-Zusatzflügel

Typ: BOLA Flügel-Zusatzflügel

Anwendungen:

Ansaugung des Mischguts von unten nach oben, sehr gute axiale Strömung mit geringen Scher-
kräften.

Anwendungen:

Starke, tangentiale Strömung mit hoher Scherrate im Wandbereich, verringerte Ablagerungen an der 
Gefäßwand. Ideal zum Rühren von zähflüssigen Medien.

für Ø Welle 
mm

Sclüsselwite Flügelmaß laut Abbildung 
mm        	

Artikel-
Nr.:

*Richtpreis 
EUR

8 15 75 18 3 C  440-08 88,14

10 19 75 18 3 C  440-10 87,55

A B C

A

B

C

für Ø Welle 
mm

Sclüssel-
wite

Flügelmaß laut Abbildung 
mm        	

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

8 15 60 40 22 30 C  445-08 90,51

8 15 100 60 35 56 C  445-12 122,81

10 19 80 50 30 44 C  445-16 89,94

10 19 100 60 35 56 C  445-20 118,46

10 19 130 80 55 80 C  445-30 152,93

10 19 150 120 90 90 C  445-34 189,31

16 32 130 80 55 80 C  445-40 234,53

16 32 150 120 90 90 C  445-44 284,42

A B

für Ø Welle 
mm

Sclüsselwite Flügelmaß laut Abbildung 
mm        	

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

8 15 80 18 4 C  446-08 78,06

10 19 80 20 5 C  446-10 75,49

10 19 110 20 5 C  446-12 76,12

10 19 140 20 5 C  446-14 100,34

16 32 140 25 12 C  446-16 138,13

A B C

C D
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BOLA Manschetten – was Sie darüber wissen sollten.

BOLA Rillenmanschetten und Griffbund-
hülsen sind für alle gängigen Schliffgrö-
ßen von NS 10 bis NS 100 erhältlich

+

Schliffmanschetten können problemlos 
gereinigt und wieder verwendet werden.

+

BOLA Schliffmanschetten machen 
Schlifffett überflüssig. Fettrückstände 
und Verunreinigungen im Medium wer-
den vermieden.

+

Die solide und robuste Ausführung aus 
PTFE erlaubt den Dauereinsatz auch bei 
hohen Temperaturen und aggressiven 
Medien.

+

Dichtringe sorgen für punktuelle 
Abdichtung und verbessern gleichzeitig 
die Lösbarkeit

+

Durch die geringere Auflagefläche wird 
bei gleich- bleibender Dichtheit die Ge-
fahr des Festbackens in der Schliffhülse 
und somit Glasbruch und die Verlet-
zungsgefahr minimiert.

+
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BOLA Schliffmanschetten

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Vakuum: Besonderheit:

PTFE  -200 °C bis +250 °C +++ universell tauglich wiederverwendbar

Produktbeschreibung:

Aus PTFE, mit Dichtringen auf der Außenseite, robuste Konstruktion für den Dauergebrauch; Dicht-
ringe leicht zu reinigen, da gut zugänglich.

B E S T
SELLER

Normschliff
Größe NS

Ausführung Artikel-Nr. 
Rillenmaschetten

*Richtpreis 
EUR

Ausführung Artikel-Nr. 
Griffbund-Hülse

*Richtpreis 
EUR

10/19 H  930-02 4,78 H  933-01 11,56

12/21 H  930-03 4,23 H  933-02 10,45

14/23 H  930-04 1,56 H  933-03 6,30

19/26 H  930-05 2,24 H  933-04 6,70

24/29 H  930-06 2,67 H  933-05 8,02

29/32 H  930-07 2,92 H  933-06 7,27

34/35 H  930-08 7,51 H  933-07 23,36

50/42 H  930-11 31,56 H  933-09 22,49

60/46 H  930-13 37,19 H  933-10 61,25

71/51 H  930-14 70,62 H  933-12 28,79

85/55 H  930-15 76,01 H  933-13 55,18

H  933-15 111,93

A B

A

B
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BOLA Filter und Filtergeräte – was Sie darüber wissen sollten.

Integrierte Dichtung  
sorgt für eine perfekte 
Abdichtung

Filter oder Filtergeräte aus Fluorkunststoffen zeichnen 
sich durch ihre außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber 
chemischen Substanzen aus. Sie sind resistent gegen 
Säuren, Laugen und viele Lösungsmittel, was sie ideal 
für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen im 
Labor macht. PTFE-Filter sind zudem hitzebeständig 
und können Temperaturen von bis zu 250°C standhalten. 

Außerdem haben BOLA Filter und Filtergeräte eine 
ausgezeichnete Antihaft-Eigenschaft, wodurch 
Partikel leicht abrutschen und die Reinigung 
erleichtert wird. Die hohe mechanische Stabilität 
sorgt dafür, dass sie auch unter Druck ihre Form 
behalten.

Einsetzbar bei unterschiedlichen 
Flaschengrößen

+

Steigrohr problemlos an 
Flaschenhöhe anpassbar

+

Universell chemisch beständig+

Universelle Anschlussmöglich-
keiten dank der GL-Anschluss-
Stutzen

+

Keine Verzwirbelungen dank 
360°-Freigängigkeit der Ver-
teilerkörper

+

Integrierte Dichtung sorgt für 
eine perfekte Abdichtung

+
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BOLA Gaswaschflaschen

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Druck: Transparent:

PFA, PTFE -200 °C bis +250 °C +++ universell drucklos transparent

Produktbeschreibung:

Flasche aus PFA. PTFE-Kopf mit 2 Gewindeanschlüssen. Die Standard-Fritte aus porösem PTFE mit 
ca. 3 µm Porengröße ist mit dem Steigrohr verschraubt (Gewinde M8x1). Austauschbar gegen den 
PTFE-Gas-Verteiler mit feinsten Bohrungen (siehe Art.-Nr. N 1501-16 auf Seite 327 im BOLA Katalog), 
der einen geringeren Vordruck benötigt. 

Durchflussleistung: 

Unter Verwendung des standardmäßig 
montierten Gasverteilers und bei dem 
jeweils angegebenen Vordruck. 

Produktvorteile:

» transparent
» unzerbrechlich
» �problemloser Austausch der Fritte

B E S T
SELLER

Inhalt
ml

Gesamthöhe
mm

Anschluss für 
Schlauch-Außen-Ø mm 

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

250 175 2 x 6 A  118-01 364,27

500 200 2 x 6 A  118-02 473,43

100 240 2 x 6 A  118-03 539,21

Vordruck

0,1 bar 0,3 bar 0,6 bar

Artikel-Nr.:

A  118-01 12,5 l/h 62,5 l/h 140 l/h

A  118-02 7,5 l/h 30,0 l/h 80 l/h

A  118-03 7,5 l/h 37,5 l/h 80 l/h

BOLA Gaswaschflaschen Vitrum

Material: Chem. Beständigkeit: autoclave:

PTFE, PP +++ universell 121°

Produktbeschreibung:

Bestehend aus PTFE-Grundkörper mit Überwurf-Schraubkappe GL 45 aus PPS oder GLS 80 aus PP und 
zwei seitlichen GL 18-Gewindestutzen sowie passender Borosilikatglasflasche, einem FEP-Gaseinlei-
tungsrohr und einem Gasverteiler mit feinsten Bohrungen. Widerstandsfreie Gas Zu- und Ableitung 
mit hartwandigen Schläuchen, z.B. PTFE, die über optional erhältliche Laborverschraubungen an den 
Gewindestutzen angeschlossen werden. Für elastische Schläuche bitte GL-Schrauboliven verwenden. 
Der besondere Clou: Die Überwurf-Schraubkappe lässt sich unabhängig vom Grundkörper bewegen und 
die komplette Einheit somit ohne Demontage der angeschlossenen Schläuche von der Flasche lösen 
oder wieder festschrauben.  

Durchflussleistung: 

Unter Verwendung des standardmäßig 
montierten Gasverteilers und bei dem 
jeweils angegebenen Vordruck. 

A

B

A

B

Inhalt 
ml

Flaschen-
gewinde

Anschlussgewinde
GL        	

Gesamthöhe
ca. mm

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

500 GL 45 2 x 18 207 N 1662-14 134,25

1000 GL 45 2 x 18 256 N 1662-24 139,92

500 GLS 80 2 x 18 186 N 1662-34 179,99

1000 GLS 80 2 x 18 256 N 1662-44 185,00

für Membran-Ø

0,1 bar 0,3 bar 0,6 bar

Artikel-Nr.:

N 1662-14 150 l/h 325 l/h 425 l/h

N 1662-24 150 l/h 325 l/h 425 l/h

N 1662-34 500 l/h 1000 l/h 1500 l/h

N 1662-44 500 l/h 1000 l/h 1500 l/h
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BOLA Gaswaschaufsätze

Material: Chem. Beständigkeit: autoclave:

PTFE, PP +++ universell 121°

Produktbeschreibung:

Bestehend aus PTFE-Grundkörper mit Überwurf-Schraubkappe GL 45 aus PPS oder GLS 80 aus PP und zwei 
seitlichen GL 18-Gewindestutzen, einem 300 mm langen FEP-Gaseinleitungsrohr und einem Gasverteiler mit 
feinsten Bohrungen. Widerstandsfreie Gas-Zu- und Ableitung mit hartwandigen Schläuchen, z. B. PTFE, die über 
optional erhältliche Laborverschraubungen (ab Seite 90 im BOLA Katalog) an den Gewindestutzen angeschlos-
sen werden. Für elastische Schläuche bitte GL-Schrauboliven (Seite 139 im BOLA Katalog) verwenden. Problem-
loses Kürzen des Steigrohres auf Wunschlänge möglich. Der besondere Clou: Die Überwurf-Schraubkappe lässt 
sich unabhängig vom Grundkörper bewegen und die komplette Einheit somit ohne Demontage der angeschlos-
senen Schläuche von der Flasche lösen oder wieder festschrauben. Passend für Flaschen von DWK Life Science 
(vormals Duran Group) mit GL 45 oder GLS 80 Gewinde und einem Volumen von 100 - 5000 ml.  

Durchflussleistung: 

Unter Verwendung des standardmäßig 
montierten Gasverteilers und bei dem 
jeweils angegebenen Vordruck. 

A

B

A

B

BOLA Vakuumfallen

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Vakuum: autoclave:

PP, PBTB -0 °C bis +110 °C ++ sehr gut tauglich 121°

Produktbeschreibung:

Bestehend aus einer Schraubkappe rot aus PBTP für Flaschengewinde GL 45, einem Verteilerkörper aus PP mit 
2 Stufen-Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Silikon, Viton® oder Tygon®) sowie einem 
Gaseinleitungsrohr aus FEP. Mit Pfeil auf der Oberseite des Verteilerkörpers zur Anzeige der Durchflussrich-
tung. Das Gaseinleitungsrohr ist problemlos kürzbar. Bedingt chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis 
max. +110 °C.

Anwendungen: 

Schutz von Pumpen oder Vakuumsystemen vor Schäden durch Dämpfe oder Kondensate.

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit: Vakuum: autoclave:

PTFE, PPS -20 °C bis +200 °C +++ universell tauglich 121°

Produktbeschreibung:

Bestehend aus einer Schraubkappe schwarz aus PPS für Flaschengewinde GL 45, einem Verteilerkörper aus 
PTFE mit 2 Stufen-Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Silikon, Viton® oder Tygon®) 
sowie einem Gaseinleitungsrohr aus FEP. Mit Pfeil auf der Oberseite des Verteilerkörpers zur Anzeige der 
Durchflussrichtung. Das Gaseinleitungsrohr ist problemlos kürzbar. Universell chemisch beständig, für 
Arbeitstemperaturen bis max. +200 °C.

Anwendungen: 

Schutz von Pumpen oder Vakuumsystemen vor Schäden durch Dämpfe oder Kondensate.

A

B

A

B

a  b

a  b

für Flaschengewinde Gaseinleitungsrohr
mm

Breite inkl. Stutzen
mm

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

GL 45 300 76 N 1660-14 140,60

GLS 80 300 76 N 1660-14 190,00

für Membran-Ø

0,1 bar 0,3 bar 0,6 bar

Artikel-Nr.:

N 1660-14 150 l/h 325 l/h 425 l/h

N 1660-24 500 l/h 1000 l/h 1500 l/h

                Stufen-Oliven  
Außen-Ø a              Außen-Ø b mm

Länge Gasein-
letungsrohr mm

Breite inkl. 
Stutzen mm

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

9 12 150 80 D  810-05 97,35

                 Stufen-Oliven  
Außen-Ø a              Außen-Ø b mm

Länge Gasein-
letungsrohr mm

Breite inkl. 
Stutzen mm

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

9 12 150 80 D  810-10 132,10
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BOLA Laborflaschen

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit:
Glas, PP 0 bis +110 °C +++ universell

Produktbeschreibung:

Flasche aus Borosilikatglas 3.3, Gewinde GL45, mit Verschlusskappe und Ausgießring 
aus PP, Außenseite mit Skala in 100 ml-Schritten zum Abschätzen des Inhalts. Mit 
separat erhältlichen BOLA Flaschenmehrfachverteilern GL45 und passender Schläuche 
kann die Flasche einfach befüllt oder entleert werden. 

A B

BOLA Laborflaschen

Material: Temperaturbeständigkeit: Chem. Beständigkeit:
Glas, PP 0 bis +110 °C +++ universell

Produktbeschreibung:

Flasche aus Borosilikatglas 3.3, Gewinde GLS80, mit Verschlusskappe und Ausgießring 
aus PP, Außenseite mit Skala in 100 ml-Schritten zum Abschätzen des Inhalts. Mit se-
parat erhältlichen BOLA Flaschenmehrfachverteilern GLS80 und passender Schläuche 
kann die Flasche einfach befüllt oder entleert werden.

BA

Inhalt 
ml

Gewinde
mm

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

500 45 D  300-43 20,18

1000 45 D  300-45 24,43

A

B

Inhalt 
ml

Gewinde
mm

Artikel-Nr.: *Richtpreis 
EUR

500 GLS80 D  300-79 29,31

1000 GLS80 D  300-80 31,41

A

B
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Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

www.bsafe.de oder +49 (0) 93 46-92 86-0

Eine Marke von Bohlender

Durchdachte 
Sicherheitslösungen 
für HPLC.

Ebenfalls aus dem Hause Bohlender.

Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:Jetzt Katalog anfordern oder informieren unter:

 oder +49 (0) 93 46-92 86-0+49 (0) 93 46-92 86-0

Eine Marke von Bohlender

Durchdachte Durchdachte 
Sicherheitslösungen Sicherheitslösungen 
für HPLC.

Ebenfalls aus dem Hause Bohlender.

BOLA Schlauch-Rollen

Produktbeschreibung:

Flourkunststoffschläuche aus PTFE, FEP und PFA abgelängt auf Rollenlängen 
5m und 10m, einzeln abgepackt in PE-Beutel.

BOLA Schlauch-Rollen:
Durchscheinend bis milchig-weiß

Material

PTFE FEP PFA

Rollenlänge
m

Innen-Ø
mm

Aussen-Ø
mm

Artikel-Nr.: Richtpreis 
EUR

Artikel-Nr.: Richtpreis 
EUR

Artikel-Nr.: Richtpreis 
EUR

5 (5/32“) 3,96 (1/4“) 6,35 S 2010-41 134,42 S 2020-24 129,01 S 2030-12 166,73

5 (11/64“) 4,35 (1/4“) 6,35 S 2010-42 84,80 S 2020-28 114,46 S 2030-14 179,66

5 6,0 8,00 S 2010-50 94,46 S 2020-36 129,67 S 2030-18 197,54

5 8,00 10,00 S 2010-60 134,38 S 2020-48 210,82 S 2030-24 186,32

5 (3/8“) 9,52 (1/2“) 12,7 S 2010-65 224,43 S 2020-56 349,42 S 2030-28 397,82

5 10,00 12,00 S 2010-64 165,35 S 2020-60 220,63 S 2030-30 284,32

10 (1/32“) 0,8 (1/16“) 1,6 S 2012-10 27,04 S 2022-04 41,56 S 2032-02 100,90

10 (1/16“) 1,6 (1/8“) 13,2 S 2012-26 66,88 S 2022-08 88,10 S 2032-04 161,09

10 2,00 3,00 S 2012-30 55,23 S 2022-07 80,95 S 2032-05 130,55

10 2,00 4,00 S 2012-32 102,38 S 2022-12 134,24 S 2032-06 165,12

10 4,00 6,00 S 2012-40 86,65 S 2022-20 120,34 S 2032-10 158,68



15   * Richtpreise gültig bis 31.12.2025, Änderungen vorbehalten

Sie sind auf der Suche nach etwas ganz 
Speziellem? Etwas, das selbst unser riesiges 
Portfolio durchdachter Laborlösungen nicht 
abdeckt?

Kein Problem: 
Als Entwickler und Hersteller bieten wir Ihnen 
die Möglichkeit der individuellen Fertigung nach 
Wunsch. Das geht schneller, einfacher und 
oft wirtschaftlicher als Sie denken. Sprechen 
Sie einfach mit unseren Experten über Ihre 
Vorstellungen – wir beraten und unterstützen 
Sie schon bei der Konstruktion und fertigen dann 
werkstoffgerecht exakt nach Ihren Vor-gaben. Und 
das ab Stückzahl 1. 

Dazu brauchen wir von Ihnen lediglich eine 
Zeichnung (grobe Skizze genügt) und ein paar 
Informa-tionen. 

Die Checkliste für Ihren Maßartikel:

» Wie lautet die Artikelbezeichnung?

» �In welcher Anwendung soll der Artikel 
eingesetzt werden? 

  
» Welche Maße soll der Artikel besitzen?

» Gibt es bestimmte Materialvorgaben?

» �In welchem Temperaturbereich  
soll der Artikel eingesetzt werden?

» �Welchen chemischen Belastungen ist  
der Artikel ausgesetzt?

» In welcher Menge wird der Artikel benötigt?

»� �Welchen Kostenrahmen pro Stück sollte  
der Artikel nicht überschreiten?

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN? 
MASSGEFERTIGT!

Sie haben einen Spezialwunsch?
Rufen Sie uns an: +49 (0) 93 46-92 86-0

oder senden Sie uns eine Zeichnung (grobe 
Skizze genügt) und ein paar Informationen an 	
info@bola.de. Wir melden uns dann bei Ihnen 
zur Besprechung der Details und erstellen 
Ihnen ein kostenloses Angebot.



Der aktuelle BOLA Katalog.
Riesige Auswahl auf über 370 Seiten,
starker Service vom Hersteller.
Gleich gratis Gesamtkatalog anfordern!

www.bola.de/kataloganforderung

BOLA
EINE MARKE DER 

BOHLENDER GmbH

Waltersberg 8
D 97947 Grünsfeld

+49 (0) 93 46-92 86-0
info@bola.de
www.bola.de


