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Lieferumfang

- Drei-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl  
  (Gehäuse 1.4408, Kugel 1.4401,  
  Kugelabdichtung PTFE mit 15%  
  Glasfaser verstärkt, Spindeldichtung  
  PTFE-FKM) mit integriertem  
  Steuermodul
- fest angeschlossenes Netzteil 
- fest angeschlossene Steuerleitun- 
  gen (2 m)
- Einschraubfittings aus PTFE-EX,  
  O-Ring-Dichtung, GL25-Gewinde
- Befestigungswinkel für Wandmon- 
  tage aus Aluminium

Sicherheitshinweis

Bei einem Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zone) müssen Sensoren 
üblicherweise über einen Trennschaltverstärker abgesichert sein. Hierbei ist zu 
beachten, dass vorgeschaltete Bauelemente wie z.B. b.safe Mini-Display, b.safe 
Splitter sowie auch der b.safe Trennschaltverstärker selbst stets ausserhalb des 
explosionsgefährdeten Bereiches montiert sein müssen. Achten Sie darauf, dass 
Sie nur explizit zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassene 
Sensoren in diesen verwenden!

Grundsätzlich ist die Installation von elektronischen Komponenten, insbesondere in 
explosionsgefährdeten Bereichen, ausgebildetem Fachpersonal vorbehalten! 
Beachten Sie bei der Verwendung des b.safe Splitters, dass sämtliche 
lösungsmittelführende Bauteile gegen die eingesetzten Chemikalien beständig sind. In 
Verbindung mit einem b.safe Mini-Display ermöglicht der b.safe Trennschaltverstärker 
die automatische Erkennung nicht angesteckter oder beschädigter Sensoren sowie 
von Leitungsbrüchen. 

Achtung: Aufgrund unterschiedlicher Leistungsdaten sind die Netzeile von b.safe 
Splitter (Art.-Nr. R  680-01), b.safe Mini-Display (Art.-Nr. R  659-04 oder R 658-04) und 
b.safe Trennschaltverstärker (Art.-Nr. R  660-04) nicht untereinander austauschbar.

Kompatibilität 

Der b.safe Splitter ist mit den 
b.safe Füllstandsensoren und b.safe 
Trennschaltverstärkern kompatibel. Für 
den Betrieb in Kombination mit dem 
b.safe Mini-Display ist die Version des 
b.safe Mini-Displays im Splittermodus 
(Artikel-Nr.: R  658-04 oder Artikel-Nr.: 
R  659-04) notwendig. Selbstverständlich 
ist der b.safe Splitter mit allen Bauteilen 
des b.safe Systems kompatibel. Das 
ermöglicht eine individuelle Anpassung 
an Ihre Bedarfssituation.



Installation

Bitte lassen Sie alle elektrischen Komponenten wie Sensorleitungen, b.safe 
Trennschaltverstärker, b.safe Mini-Display von einer ausgebildeten Fachkraft gemäß 
des untenstehenden Schaltbildes installieren.

Der b.safe Splitter sollte an einem trockenen, weitgehend sauberen und vor 
Beschädigung geschützten Ort montiert werden.

Dank des im b.safe Splitter verbauten Kondensatwächters ist in Sonderfällen jedoch 
sogar die Installation unter sehr problematischen Umgebungsbedingungen in 
Erwägung zu ziehen.

Bei Verwendung in Verbindung mit einem Sicherheitsschrank empfehlen wir die 
Montage auf der Schrankrückseite.

Unabhängig von Ihrer individuellen Einbausituation ist die Montage des b.safe 
Splitters in folgender Grafik ersichtlich:
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Warnhinweis: Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen empfehlen wir die Verwendung unseres 
Trennschaltverstärkers 2-Kanal (Artikel-Nr.: R 660-01).
Warnhinweis: Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen empfehlen wir die Verwendung unseres 
Trennschaltverstärkers 2-Kanal (Artikel-Nr.: R 660-01).
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Funktion

Über den b.safe Splitter können an 
einer Lösungsmittelsammelstelle 
automatisch nacheinander zwei 
Auffangbehälter befüllt werden.

Der b.safe Splitter schaltet 
automatisch bei vollem Behälter A 
auf Behälter B um. Bei vollem 
Behälter B und leerem Behälter A 
schaltet der Splitter wieder zurück 
auf Behälter A. Angesteuert wird der 
b.safe Splitter in jedem Fall durch das 
b.safe Mini-Display.

Durch die Verwendung von zwei 
Auffangbehältern verdoppelt sich 
das Auffangvolumen und damit die 
Zeitdauer des unbeaufsichtigten 
Betriebs der Abfallflüssigkeit 
erzeugenden Anlagen. So können 
im Betrieb z. B. Nächte oder 
Wochenenden überbrückt werden, 
ohne dass der Auffangbehälter 
getauscht werden muss.

Ebenso ist der b.safe Splitter eine 
hervorragende Möglichkeit, die in 
der präparativen HPLC entstehenden, 
großen Volumina in dennoch gut 
handhabbare Kanister einzuleiten.

Eines der besonderen 
Sicherheitsmerkmale des b.safe 
Splitters ist die Ausnutzung der 
vorhandenen Restvolumina in den 
Auffangbehältern, sofern durch 
Störung ein Überlaufen droht.

Auch nach einem Stromausfall sorgt 
der b.safe Splitter durch aktualisierte 
Abfrage der Befüllzustände und 
darauf abgestimmtes Schaltverhalten 
für maximale Sicherheit.
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7. Notfallbetrieb
Sollten beide Behälter aufgrund einer 
Ausnahmesituation (Versäumen des 
Wechselzeitpunktes) gleichzeitig den 
Füllstand „voll“ erreichen, so schaltet 
der Splitter in einen Notfallmodus 
und wird die jetzt noch anfallenden 
Flüssigkeiten durch kontinuierliches 
Umschalten zwischen den beiden 
Behältern A/B in beide Behälter 
gleichmäßig „splitten“. Hierdurch wird 
das Restvolumen (Sicherheitsgasraum) 
in den Behältern noch vollständig 
ausgenutzt, um ein Überlaufen der 
Behälter möglichst lange zu verzögern. 
Achtung: Beachten Sie, dass vor 
der Lagerung/Entsorgung derart 
überfüllter Behälter durch Entnahme 
von Flüssigkeit wieder ein unbefülltes 
Restvolumen als Ausdehnungsraum 
hergestellt werden muss!

8. Stromausfall und Restart nach 
Stromausfall
Bei einem Stromausfall bleibt die zuletzt 
bestehende Splitterstellung erhalten. Es 
wird entweder Behälter A oder B gefüllt. 
Eine Signalisierung des vollen Behälters 
oder ein Umschalten von einem Behälter 
zum anderen ist ohne Netzspannung 
nicht möglich. Sobald die Netzspannung 
wieder anliegt, erkennt die Steuerung 
dies und befüllt den nicht vollständig 
gefüllten Behälter weiter bzw. fährt mit 
der Notfall-Splitter-Funktion fort. Sollte 
der Stromausfall, im unwahrscheinlichen 
Fall, exakt beim Schaltvorgang von 
Behälter A auf B eintreten, schaltet die 
Steuerung bei Netzspannungsrückkehr 
zunächst automatisch auf Behälter A.
Bei vollem Behälter A schaltet der 
Splitter folgerichtig direkt weiter auf 
Behälter B. 

Ablauf des Befüllvorgangs 

1. Behälter A „voll“
Der Sensor am Behälter A (b.safe 
Waste Cap mit elektronischer 
Füllstandskontrolle oder ein externer 
Sensor) gibt das Signal „voll“ an das 
b.safe Mini-Display.

2. b.safe Mini-Display  
Das Mini-Display signalisiert den 
Zustand visuell „voll“ bei Behälter 
A (rotes Blinken) und gibt dem 
angeschlossenen b.safe Splitter das 
Schaltsignal, um auf Behälter B zu 
wechseln.

3. b.safe Splitter  - Schaltvorgang
Der Splitter, ein Drei-Wege- 
Kugelhahn mit Steuerungselektronik, 
dreht sich um 90°. Hierdurch wird der 
Zulauf in Behälter A unterbunden 
und die Flüssigkeiten in Behälter B 
umgeleitet.

4. Entleerung von Behälter A 
Während Behälter B gefüllt wird, 
kann nun Behälter A getauscht oder 
geleert werden.
Schließen Sie hierzu den 
Absperrhahn, schrauben Sie die 
Waste Cap ab, entnehmen den vollen 
Kanister und ersetzen ihn durch einen 
leeren Auffangbehälter.

5. Behälter B „voll“
Der Sensor am Behälter B (b.safe 
Waste Cap mit elektronischer 
Füllstandskontrolle oder ein externer 
Sensor) gibt das Signal „voll“ an das 
b.safe Mini-Display.

6. b.safe Splitter  - Schaltvorgang
Der Splitter dreht sich erneut um 90°. 
Hierdurch wird der Zulauf in Behälter 
B unterbunden und die Flüssigkeiten 
wieder in Behälter A umgeleitet.
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Durchdachte 
Sicherheitslösungen 
für HLPC.

www.bsafe.de  +49 (0) 93 46-92 86-0

Better b.safe

Bohlender GmbH · Waltersberg 8 · 97947 Grünsfeld · Germany
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GESCHÄFTSLEITUNG

Bohlender GmbH » Waltersberg 8 » 97947 Grünsfeld » Germany »Telefon: +49 (0) 93 46-92 86-0 » E-Mail: info@bohlender.de » Internet: www.bohlender.de

Konformitätserklärung

Der Hersteller / Inverkehrbringer

Bohlender GmbH ● Waltersberg 8 ● 97947 Grünsfeld ● Deutschland

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt: Geräteart: Kugelhahn mit elektrischem Stellantrieb
                                               Typenbezeichnung: b.safe Splitter 
                                                                  Art.Nr.: R  680-01

den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ● Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU ● EMV Richtlinie 2014/30/EU
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

  
Angewendete Harmonisierte Normen sind insbesondere:

DIN EN ISO 12100  Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze: 2011-3
DIN EN 60204-1      Sicherheit von Maschinen –Elektrische Ausrüstung von Maschinen: 2014-10
DIN EN 61000-6-4   EMV –Störaussendung für Industriebereiche: 2007+A1:2011
DIN EN 61000-6-2   EMV –Störfestigkeit für Industriebereiche: 2005
DIN EN 61000-3-2   EMV –Grenzwerte für Oberschwingungsströme : 2006+A2:2009
DIN EN 61000-3-3   EMV – Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und..:2008
DIN EN 15714-2      Industriearmaturen- Antriebe- Teil 2: Elektrische Antriebe für Industriearmaturen: 2010-2

DIN EN 125-1:2018-11      Industriearmaturen - Gehäusefestigkeit
DIN EN 12516-1:2018-11   Industriearmaturen – Gehäusefestigkeit
  

Grünsfeld, den 08.05.2024

Volker Bohlender

Grünsfeld, den 08.05.2024

Volker Bohlender


