
b.safe

Gebrauchsanweisung
b.safe System Waste Caps

b.safe System  
Waste Caps LC
Artikelnummern:  
R  1305-01 / R  1306-01 / R  1309-01 

b.safe System  
Waste Caps DLC
Artikelnummern: R  1350-21 /  
R  1355-20 / R  1356-20 / R  1359-20

b.safe System  
Waste Caps Kapazitiv
Artikelnummer: R  1325-60

Eine Marke von Bohlender
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Lieferumfang
Die b.safe System Waste Cap LC und  
b.safe System Waste Cap DLC  wird je nach  
Ausführung mit b.safe Fittings, Blindfittings  
und Schlaucholiven ausgeliefert.

Funktion
Die b.safe System Waste Caps dienen in 
Verbindung mit dem b.safe Mini-Display 
für zuverlässige optische und akustische 
Überwachung von Füll- und Leerständen  
im Labor. 

Kompatibilität 
Unser b.safe System Waste Cap 
ist mit allen von uns angebotenen 
Füllstandsüberwachungsgeräten kompatibel. 
Das b.safe Mini-Display ermöglicht die 
Verwendung unserer System Waste Caps 
mit Voralarmfunktion! Die Verwendung mit 
Füllstandsüberwachungssystemen anderer 
Hersteller ist im Einzelfall zu klären. 

Sicherheitshinweis
Bei einem Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen (Ex-Zone) müssen Sensoren 
üblicherweise über einen zusätzlichen 
Trennschaltverstärker (Artikelnummer      
R  660-01 und R  660-04) abgesichert sein. 

Hierbei ist zu beachten, dass Bauelemente  
wie z.B. b.safe Mini-Display, b.safe Mini- 
Display Splitter sowie auch der b.safe 
Trennschaltverstärker stets ausserhalb  
des explosionsgefährdeten Bereiches  
montiert sein müssen. 

Achten Sie darauf, dass Sie in explosions-
gefährdeten Bereichen nur Sensoren 
verwenden, welche hierfür explizit  
zugelassen sind! 

Grundsätzlich ist die Installation von 
elektronischen Komponenten, insbesondere 
in explosionsgefährdeten Bereichen, 
ausgebildetem Fachpersonal vorbehalten!
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Bitte beachten!

�Bei Montage einer 

b.safe System Waste Caps DLC S60  
(Artikelnummer R 1356-20) oder 

b.safe System Waste Caps LC S60  
(Artikelnummer R 1306-01) 

auf die b.safe Kanister S60/61 mit schrägen Stutzen 
(Artikelnummer R  236-10 und R  236-20) 

ist darauf zu achten, dass die Füllstandslanze  
bei der Montage immer nach oben zeigt!

�Bei Montage einer 

b.safe System Waste Caps S60 kapazitiv 
(Artikelnummer R 1325-60) 

auf die b.safe Kanister S60/61 mit schrägen Stutzen 
(Artikelnummer R  236-10 und R  236-20) 

ist darauf zu achten, dass der kapazitive Sensor  
nach der Montage immer nach unten zeigt!

Wichtig: Verschließen Sie alle ungenutz-
ten Öffnungen gasdicht mit passgenauen 
b.safe Blindfittings!

Prüfen Sie bei LC/DLC-Waste Caps  
unbedingt ob die Nutzung eines  
Trennschaltverstärkers  
(Art.-Nr. R 660-01) erforderlich ist! 

Benutzen Sie zum Anschluss von LC/
DLC-Waste Caps nur b.safe Sensorkabel 
und achten Sie hierbei darauf, die Verbin-
dungsstecker nicht zu beschädigen (erst 
stecken, dann verschrauben). 

Denkbare Anschlussweisen von LC/ 
DLC-Waste Caps sind in den Bedienungs-
anleitungen unserer Mini-Displays  
(z.B. Art.-Nr. R 659-03) erläutert.

b.safe Trennschaltverstärker zur 
galvanischen Trennung von Sensor-
seite und Ausgabegeräteseite. Keine 
Funkenbildung in der explosions-
fähigen, sensorseitigen Atmosphäre 
durch Alarmierungselektronik. 
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Montage b.safe System Waste Cap LC

oder

  �R 231-10

b.safe Kanister S60

1.

2.

3.

4.

  �R 1306-01

b.safe System Waste Cap LC

  �R 1201-05

b.safe Winkel-Absperrhahn

  �R 1410

b.safe Waste Tube

  �M 506-02

b.safe Abluftfilter

  �R 1432-20

b.safe Entlüftungsschlauch
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Anschluss von b.safe System Waste Cap LC  
an b.safe Trennschaltverstärker

Anschließend den Strom-
stecker einstecken und das 
Netzteil an das Stromnetz 
anschließen:
a. b.safeTrennschaltverstärker
b. b.safe Mini-Display

1.

2. 

3.

Signalkabel der b.safe System 
Waste Cap LC mit dem Signal-
kabel des b.safe Trennschalt-
verstärkers verbinden:

Waste Cap mit Sensor IN

 �Signalkabel des b.safe Trenn-
schaltverstärkers mit dem 
b.safe Mini-Display verbinden:

Sensor OUT mit Sensor

ACHTUNG: Stecker behutsam einstecken und dabei die Pinns in  
die dafür vorgesehenen Löcher stecken! Danach verschrauben.
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Anschluss von b.safe System Waste Cap Kapazitiv  
an b.safe Trennschaltverstärker

Anschließend den Strom-
stecker einstecken und das 
Netzteil an das Stromnetz 
anschließen:
a. Trennschaltverstärker
b. Mini-Display

1.

2. 

3.

Signalkabel der b.safe System 
Waste Cap Kapzitiv mit dem 
Signalkabel des b.safe Trenn-
schaltverstärkers verbinden:

Waste Cap mit Sensor IN

 �Signalkabel des b.safe Trenn-
schaltverstärkers mit dem 
b.safe Mini-Display verbinden:

Sensor OUT mit Sensor

ACHTUNG: Stecker behutsam einstecken und dabei die Pinns in  
die dafür vorgesehenen Löcher stecken! Danach verschrauben.
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Anschluss von b.safe System Waste Cap DLC mit Vor- und Hauptalarm  
an b.safe Trennschaltverstärker

Signalkabel der b.safe System Waste Caps DLC 
mit dem b.safe Trennschaltverstärker verbinden.

�Waste Cap Kabel 1 mit Sensor 1 IN

�Waste Cap Kabel 2 mit Sensor 2 IN

 �Signalkabel des b.safe Trenn-
schaltverstärkers mit dem  
b.safe Mini-Display verbinden.

Trennschaltverstärker  
Sensor 1 OUT mit Cap Sensor 1 

Trennschaltverstärker  
Sensor 2 OUT mit Cap Sensor 2 

1.

2. 

3. Anschließend den Stromstecker einstecken  
und das Netzteil an das Stromnetz anschließen:
a. Trennschaltverstärker
b. Mini-Display

ACHTUNG: Stecker behutsam einstecken und dabei die Pinns in  
die dafür vorgesehenen Löcher stecken! Danach verschrauben.
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Pflege & Wartung

�Eventuelle Beschriftungen oder Klebstoffreste auf 
der b.safe Waste Cap entfernen Sie am besten mit 
Isopropanol.

�Wird der b.safe Timestrip aktiviert, färbt sich das 
weiße Sichtfenster mit fortschreitender Nutzung 
rot. Ist der weiße Schriftzug „CHANGE“ vollständig 
vor rotem Grund sichtbar, ist der b.safe Abluftfilter 
verbraucht und muss ersetzt werden. 

Reinigung

1. 	� Reinigen Sie b.safe System Waste Caps mit 
einem feuchten Tuch sowie ggf. mit Spül-
mittel und Warmwasser.  
Achtung: Es darf kein Wasser in den b.safe  
Abluftfilter gelangen. Wir empfehlen, diesen 
vor der Reinigung zu entfernen.

2. 
	� Schrauben Sie regelmäßig den Schwimmer 

aus LC/DLC-System Waste Caps und reinigen 
diesen indem sie ihn in warmem Wasser (ggf. 
mit Spülmittel) einlegen. Es reicht diesen an-
schließend mit klarem Wasser zu spülen und 
wieder zu montieren.

3. 	� Demontieren Sie das Schutzgehäuse /  
die Lanze von der b.safe System Waste Cap 
LC/DLC.  
Achtung:  
- �Nicht die b.safe System Waste Cap mit 

Signalkabel in Flüssigkeit tauchen!
	 - �Reinigen Sie die b.safe System Waste Caps  

nur mit einem feuchten Tuch
	 - �Das Schutzgehäuse darf nicht weiter  

zerlegt werden!
	 - �Das Signalkabel darf nicht von der  

b.safe System Waste Cap entfernt werden

4. 
	� Das Schutzgehäuse / die Lanze in geeigneten 

Bädern (zum Beispiel Ultraschallbad) reinigen: 

5. 	� Das Schutzglas bei der b.safe System Waste 
Cap LC kann nur von unten gereinigt werden! 
Hierfür mit einer kleinen Bürste von unten 
durch die Kappe in das Schauglas. 

	 �Achtung: Keine Metallbürste verwenden!

6. 	� Sobald alle Teile trocken sind, kann das  
Schutzgehäuse / die Lanze wieder in die  
b.safe System Waste Cap eingeschraubt 
werden.
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Schwimmer  
abschrauben

Teile reinigen

Zusammen  
schrauben

Zusammen  
schrauben

Teile reinigen

Schwimmer  
abschrauben

b.safe System 
Waste Cap LC

b.safe System  
Waste Cap DLC
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Verbrauchsmaterial & Zubehör

b.safe Abluftfilter

Größe Standzeit Verpackungseinheit Artikelnummer

A Small 3 Monate 2 Stück M  506-01

B Medium 6 Monate 2 Stück M  506-02

C Large 12 Monate 2 Stück M  506-03

b.safe Signalkabel

b.safe Winkel-Absperrhahn

Kabellänge Anschluss 1 Anschluss 2 Artikelnummer

2,0 m Buchse Stecker R  645-02

3,0 m Buchse Stecker R  645-03

5,0 m Buchse Stecker R  645-05

10,0 m Buchse Stecker R  645-10

Außen- 
gewinde 

Innen- 
gewinde

Bohrungs-Ø 
(mm)

Außenmaße 
(L x T x H mm)

Artikel- 
wnummer

GL25 GL25 10 34 x 57 x 102 R  1201-05

CA B
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Ausführung  Anzahl überwachbarer Behälter Abmessungen Artikelnummer

A Wall 1-Kanal 1 85x85x37 mm R  658-01

B Wall 2-Kanal 2 85x85x37 mm R  658-02

C Table 1-Kanal 1 110x65x30 mm R  659-01

D Table 2-Kanal 2 110x65x30 mm R  659-02

E Wall DLC 1 85x85x37 mm R  658-03

F Table DLC 1 110x65x30 mm R  659-03

b.safe Mini-Displays

b.safe Trennschaltverstärker

A C

E

B

D F

A B

Außenabmessungen
ca. mm

Anzahl anschließbarer 
Füllstandssensoren

Ausführung Artikelnummer

A 200 x 200 x 40 2 2-Kanal R  660-01

B 200 x 200 x 40 1 1-Kanal R  660-04



www.bsafe.de  +49 (0) 93 46-92 86-0

Better b.safe

Bohlender GmbH · Waltersberg 8 · 97947 Grünsfeld · Germany

Individuelle  
Einbausysteme  
für sichere  
Lösungsmittel- 
entsorgung und  
Abfallmanagement  
im Labor
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