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Das Familienunternehmen Bohlender GmbH, 
1959 gegründet und aktuell im Übergang 
auf die dritte Generation, setzt seine 
internationale Wachstumsstrategie fort: 
Mit der Gründung der Bohlender Americas 
Inc. in Alexandria, Virginia (USA) stärkt das 
Unternehmen seine Präsenz in Nord- und 
Südamerika.

„Mit unserer neuen Tochtergesellschaft sind 
wir künftig direkt vor Ort – näher an unseren 
Kunden und Partnern in den amerikanischen 
Märkten“, erklärt Geschäftsführer Volker 
Bohlender. „Damit schaffen wir die Basis, um 
unsere Produkte und Lösungen noch zielge-
richteter anzubieten und weiteres Wachstum 
in diesen Regionen zu ermöglichen.

Bohlender ist seit Jahrzehnten ein fester 
Bestandteil der Wirtschaftslandschaft im 
Main-Tauber-Kreis und international für 
seine hochwertigen Laborprodukte aus 
Hochleistungskunststoffen bekannt. Mit der 
Gründung der US-Gesellschaft reagiert das 
Unternehmen auf die wachsende Nachfrage 
aus Nord- und Südamerika und setzt gezielt 
auf nachhaltige Expansion. 

„Viele Unternehmen schauen derzeit mit 
Sorge in Richtung USA. Für uns ist dieser 
Schritt jedoch kein kurzfristiges Engagement, 
sondern Teil einer langfristigen Strategie“, 
betont Silas Bohlender. „Wir wollen Chancen 
nutzen – mit Augenmaß, Qualität und der Ver-
lässlichkeit, die man von Bohlender kennt.“

Die Gründung der Bohlender Americas Inc. 
unterstreicht den internationalen Anspruch 
des Unternehmens und zeigt zugleich, dass 
starke Wurzeln in der Heimatregion und 
globale Präsenz Hand in Hand gehen können.

Bohlender expandiert 
über den Atlantik – Neue 
Tochtergesellschaft in den 
USA gegründet	

        Die Geschäftsführung der Bohlender GmbH 	
in der Grünsfelder Fertigung.  Auf dem Foto 

(von links): Geschäftsführer Volker Bohlender 
und Prokurist Silas Bohlender
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Unter den drei Marken BOLA, SICCO und b.safe entwickelt, konstruiert und produziert 
Bohlender hochwertige Laborprodukte aus Hochleistungskunststoffen –  
von Rührwellen über Exsikkatoren bis hin zu Sicherheitslösungen für die HPLC.

Drei starke Marken für Ihre Sicherheit.

Profi-Laborbedarf 
PTFE ǀ PFA ǀ FEP

bola.de

Trockenschränke, 
Exsikkatoren, 
Handschuhboxen

sicco.de

Sicherheitslösungen  
für HPLC.

bsafe.de

Systemlösungen für sichere 
Lösungsmittelentsorgung

bsafe.de/system
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b.safe HPLC Eluent Control Cap
Material: PTFE, PP-GF I Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C I Chemische Beständigkeit: ++ sehr gut

Schraubkappe aus PP-GF oder PTFE-Aufschraubstück 

für verschiedene Fassgewinde, mit frei drehbarem 

Einsatz aus PTFE. Integriert ist eine Messlanze 

ausgestattet mit einem kapazitiven Sensor, vollständig 

in PTFE gekapselt, mit fest montiertem Kabel (ca. 0,5 

m) zum Anschluss an ein b.safe Mini-Display Table 

R  659-01 (nicht im Lieferumfang enthalten). Jede Cap 

verfügt über ein Belüftungsventil mit Wechselanzeige. 

Je nach Ausführung sind PFA-Fittings für Kapillaren mit 

Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“ 28G), 

Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter 

Anschlüsse an der HPLC Cap oder Anschlüsse GL18 und 

GL14 für Laborverschraubungen vorhanden, welche 

unterschiedliche Schlauchdurchmesser sicher fixieren 

können. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle.

Anwendung: Perfekt abgestimmtes System zur 

Entnahme von Eluenten in der HPLC. Die Messlanze 

der HPLC Eluent Control Cap überwacht das Flüssig-

keitsniveau in den Laborfässern und verhindert, 

dass ein Restvolumen von etwa 10 % unterschritten 

wird. Sobald das Füllniveau unter die Messlanze fällt, 

löst der kapazitive Sensor ein Signal aus, das am 

angeschlossenen b.safe Mini-Display R  659-01 (nicht 

im Lieferumfang enthalten) ausgegeben wird, sodass 

ein rechtzeitiger Fasswechsel möglich ist. Mit den 

b.safe Fittings aus PFA oder Laborverschraubungen 

für GL18- und GL14-Anschlüsse können Schläuche bis 

zum Fassboden eingeführt werden, der Schlauch wird 

sicher fixiert und dichtet am Anschluss zuverlässig 

ab. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die 

Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrier-

te Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von 

Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft 

in das Fass nachströmen. Die vorgeschaltete Membran 

aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel 

und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit 

der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit 

ganz einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck 

auslösen und das Ventil tauschen, wenn die Anzeige 

komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum 

von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil 

anbringen. 

NEU

Entnahme

Alarmierung

Entsorgung

  �Fällt das Füllniveau unter die  
Messlanze, löst der kapazitive  
Sensor aus und gibt ein Signal  
an das b.safe Mini-Display.

  ��Schlauchhalter an der Lanze sorgen 
dafür, dass der Schlauch gerade bis 
zum Fassboden verläuft.

  �Bei leerem Fass ertönt ein  
akustisches Signal und  
die LED blinkt rot.

b.safe Mini-Display Table

Sensorfläche

Schlauchführung

b.safe Eluent Control Cap

GL45 G2“



5* Richtpreise gültig bis 31.12.2026, Änderungen vorbehalten

Für  
Gewinde

Für Fässer mit 
Fassungsver-
mögen

Anzahl  
Anschlüsse

Anzahl  
Fittings

Anzahl
Blindfittings

Lanzen-
länge 
in mm

Länge  
Saugschlauch 
im Fass in mm

Artikel-
nummer

*Richtpreis 
Euro

A GL45 5 l 3x UNF 
1/4"

3x Ø 3,2 
mm (gelb)

2x (milchig-
weiß, UNF 1/4“) 

256 ca. 320 M  270-05 297,32

B G2" 10 l 1x GL18 
1x GL14

0 0 230 ca. 265 M  280-10 368,11

C G2" 20 l 1x GL18 
1x GL14

0 0 375 ca. 430 M  280-20 289,58

für 5 Liter Fass

GL45

für 10 Liter Fass

G2"
für 20 Liter Fass

G2"

Weiteres Zubehör  +
b.safe Abluftfilter
» ab Seite 11

M 280-10

M 270-05

M 280-20

B

A

C
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Material: PTFE, PP-GF I Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +110 °C I Chemische Beständigkeit: ++ sehr gut

Schraubkappe aus PP-GF für Gewinde GL45, frei drehba-

rer Einsatz aus PTFE.  Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit 

Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“ 28G), 

Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter 

Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechsel-

anzeige. 

Anwendung:  Perfekt abgestimmtes System zur Entnah-

me von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können 

Schläuche bis um Flaschenboden eingeführt werden, der 

konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet 

am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil 

ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC ange-

passt. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das 

Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck 

Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vor-

geschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungs-

voll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von 

außen zurück. 

Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige 
Standzeit ganz einfach überwachen:
Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tau-

schen, wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist 

oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren und  

die Anzeige am Ventil einclipsen.

b.safe Caps GL45

Anzahl  
Kapillaranschlüsse

Anzahl  
Fittings 

Anzahl  
Blindfittings Artikelnummer

*Richtpreis 
Euro

A 1 1 x Ø 3,2 mm (gelb) 0 M  145-01 65,41

B 2 2 x Ø 3,2 mm (gelb) 1 (milchig-weiß) M  145-02 73,80

C 3 3 x Ø 3,2 mm (gelb) 2 (milchig-weiß) M  145-03 76,61

D 4 4 x Ø 3,2 mm (gelb) 3 (milchig-weiß) M  145-04 107,01

E 6 6 x Ø 3,2 mm (gelb) 5 (milchig-weiß) M  145-05 107,66

C
M 145-03

D
M 145-04

E
M 145-05

B
M 145-02

A
M 145-01
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b.safe Belüftungsventile

Material: PP | Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +110 °C | Chemische Beständigkeit: ++ sehr gut

Ventilgehäuse aus PP mit Anschluss (Gewinde UNF 1/4“) 

passend für b.safe Caps. Deckel mit Belüftungsöffnung 

und Luerlockanschluss, integriertes Rückschlagventil mit 

vorgeschalteter Membrane aus porösem PTFE (1 µm), 

inklusive aufsteckbarer Wechselanzeige. 

Anwendung:  Für die Entnahme von Eluenten. Das  

b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumen-

ströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rück-

schlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln 

und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche 

nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem 

PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Ver-

unreini-gungen von außen zurück. Mit der Wechselanzei-

ge lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach über-

wachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und das Ventil 

tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist 

oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren  

und die Anzeige am Ventil einclipsen. 

Verkaufs-
einheit

Standzeit Artikel-
nummer

*Richtpreis 
Euro

A 2 Stück 6 Monate M  505-01 38,33

B 10 Stück 6 Monate M  505-02 169,23

C 50 Stück 6 Monate M  505-05 731,20

D 100 Stück 6 Monate M  505-10 1.079,20

Decken Sie jetzt Ihren Jahresbedarf  
mit unserem neuen 100er Pack und  
helfen Sie, Verpackungsmüll zu sparen!

b.safe Laborflaschen

Material: Borosilikatglas | Chemische Beständigkeit: +++ universell

Laborglasflasche aus Borosilikatglas inklusive Verschlusskappe und 

Ausgießring aus PP. Verpackungseinheit: 1 Stück.

Inhalt 
ml

Gewinde Artikelnummer *Richtpreis 
Euro

A  500 GL45 R  100-43 20,32

B 1000 GL45 R  100-45 24,43

A

B

M 100-43

M 100-45

2 x

10 x

50 x

100 x

NEU

GL45



b.safe Starter Sets Premium
Material: PTFE, PP-GF I Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +110 °C I Chemische Beständigkeit: +++ universell

HPLC-Sets zur Lösemittelentnahme und Austattung ei-

ner HPLC-Anlage. Bestehend aus vier Laborglasflaschen 

GL45 / 1000 ml aus Borosilikatglas, passenden b.safe 

Caps GL45, Belüftungsventilen mit Wechselanzeige, 

Fittings zum Anschluss von Kapillaren mit Außendurch-

messer 1,6 mm/2,2 mm/3,2 mm und Blindfittings zum 

Verschluss nicht benötigter Anschlüsse. Ausführung und 

Lieferumfang der einzelnen Sets gemäß Tabelle. 

Anwendung:  Perfekt abgestimmtes System zur Ent-

nahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA 

können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt 

werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch 

und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe 

Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in 

der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil 

verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei 

Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. 

Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält 

wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigun-

gen von außen zurück. Mit der Wechselanzeige lässt sich 

die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen: Ein-

fach per Knopfdruck auslösen und das Ventil tauschen 

wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder das 

Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige 

am Ventil einclipsen. 

A
R  9940-10

SET

Enthält alles was Sie für eine sichere  
und sparsame Entnahme benötigen!

Mit 4 Laborflaschen und 
zusätzlichen Fittings!

30%
Preisvorteil bis zu

Lieferumfang Starter Set Premium A

8



9* Richtpreise gültig bis 31.12.2026, Änderungen vorbehalten

C R  9940-30

A R  9940-10

b.safe HPLC-All-In-One 
Box

» ab Seite 12
Sie wollen auch gleich  
die Entsorgung abdecken?  
Entdecken Sie unsere  
All-In-One Box!

+

B R  9940-20

Bezeich-
nung

Lieferumfang Einzelartikel zur 
Nachbestellung

Artikel-
nummer

*Richtpreis 
Euro

A Starter 
Set  
Premium 
A

3x b.safe Cap GL45 mit 1 Kapillaranschluss

1x b.safe Cap GL45 mit 2 Kapillaranschlüssen

4x b.safe Belüftungsventil mit Wechselanzeige

5x b.safe Fitting für Schlauch-Außen-Ø 3,2 mm (gelb)

10x b.safe Fitting für Schlauch-Außen-Ø 1,6 mm (grün)

10x b.safe Fitting für Schlauch-Außen-Ø 2,2 mm (violett)

1x b.safe Blindfitting (milchig-weiß)

4x b.safe Laborflaschen GL45 1000 ml

M 145-01

M 145-02

M 505-01 (VE 2 Stk.)

M 501-18 (VE 10 Stk.)

M 501-06 (VE 10 Stk.)

M 501-11 (VE 10 Stk.)

M 501-01 (VE 10 Stk.)

R 100-45

R  9940-10 370,51

B Starter 
Set  
Premium 
B

4x b.safe Cap GL45 mit 2 Kapillaranschlüssen

4x b.safe Belüftungsventil mit Wechselanzeige

8x b.safe Fitting für Schlauch-Außen-Ø 3,2 mm (gelb)

10x b.safe Fitting für Schlauch-Außen-Ø 1,6 mm (grün) 

10x b.safe Fitting für Schlauch-Außen-Ø 2,2 mm (violett)

4x b.safe Blindfitting (milchig-weiß)

4x b.safe Laborflaschen GL45 1000 ml

M 145-02

M 505-01 (VE 2 Stk.)

M 501-18 (VE 10 Stk.)

M 501-06 (VE 10 Stk.)

M 501-11 (VE 10 Stk.)

M 501-01 (VE 10 Stk.)

R 100-45

R  9940-20 386,51

C Starter 
Set  
Premium 
C

4x b.safe Cap GL45 mit 3 Kapillaranschlüssen

4x b.safe Belüftungsventil mit Wechselanzeige

12x b.safe Fitting für Schlauch-Außen-Ø 3,2 mm (gelb)

10x b.safe Fitting für Schlauch-Außen-Ø 1,6 mm (grün) 

10x b.safe Fitting für Schlauch-Außen-Ø 2,2 mm (violett)

8x b.safe Blindfitting (milchig-weiß)

4x b.safe Laborflaschen GL45 1000 ml

M 145-03

M 505-01 (VE 2 Stk.)

M 501-18 (VE 10 Stk.)

M 501-06 (VE 10 Stk.)

M 501-11 (VE 10 Stk.)

M 501-01 (VE 10 Stk.)

R 100-45

R  9940-30 410,51
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C
M  355-40

A
M  355-01

B
M  355-03

S55

A
M  360-01

B
M  360-03

C
M  360-40

S60

Material: PTFE, PP-GF I Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +110 °C I Chemische Beständigkeit: ++ sehr gut

Schraubkappe aus PP-GF, erhältlich unter anderem für 

Kanistergewinde S55 oder S60 frei drehbarer Einsatz aus 

PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 

1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“), Blindfittings zum 

Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für 

Schlauch-Innendurchmesser 5,5 – 8 mm (Gewinde NPT 1/8“) 

und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters 

(Gewinde GL14, nicht enthalten).

Anwendung:  Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen 

ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe: Mit 

den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in 

den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische 

Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss 

zuverlässig ab. Größere Flüssigkeitsmengen können durch 

den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 

5,5 – 8 mm einfach entsorgt werden. Lösemitteldämpfe 

aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch 

den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. 

Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: 

entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck 

auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett 

rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand 

dokumentieren. 

b.safe Waste Caps S55 S60

Anzahl  
Kapillar-
anschlüsse

Anzahl  
Fittings 

Anzahl  
Blindfittings

Stufenoliven  
für Schlauch- 
Innen-Ø

Artikel- 
nummer

*Richt-
preis 
Euro

Artikel- 
nummer

*Richt-
preis 
Euro

A 3 3 x Ø 1,6 mm (grün)

3 x Ø 2,2 mm (violett)

3 x Ø 3,2 mm (gelb)

2 (milchig-weiß UNF 1/4“) 0 M  355-01 98,17 M  360-01 107,02

B 2 2 x Ø 1,6 mm (grün)

2 x Ø 2,2 mm (violett)

2 x Ø 3,2 mm (gelb)

1 (milchig-weiß UNF 1/4“) 1 x 

Ø 5,5 – 8 mm

M  355-03 98,08 M  360-03 103,10

C 4 4 x Ø 1,6 mm (grün)

4 x Ø 2,2 mm (violett)

4 x Ø 3,2 mm (gelb)

4 (milchig-weiß UNF 1/4“) 

4 (milchig-weiß UNF 1/8“)

4 x

Ø 5,5 – 8 mm

M  355-40 110,42 M  360-40 111,99

Weitere Größen finden 
Sie unter bsafe.de
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C
R  236-10 
R  236-20

b.safe Kanister

Material: PE-HD | Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C | Chemische Beständigkeit: ++ sehr gut

Kanister mit UN-Y Zulassung mit Gewinde S55 (DIN51) und Gewinde S60/61 (DIN60/61) zum Sammeln flüssiger Abfälle. 

Gewinde Inhalt 
l

Stutzen Abmessungen 
Länge x Breite x Höhe mm

Material Artikelnummer *Richtpreis 
Euro

A S60 5 gerade 190 x 150 x 255 PE-HD R  230-05 18,82

A S60 10 gerade 220 x 190 x 340 PE-HD R  230-10 16,56

A S60 20 gerade 300 x 230 x 405 PE-HD R  230-20 19,92

B S60 5 gerade 195 x 165 x 230 PE-HD-EX R  231-05 26,93

B S60 10 gerade 220 x 190 x 340 PE-HD-EX R  231-10 32,50

B S60 30 gerade 360 x 235 x 450 PE-HD-EX R  231-30 85,17

C S60 10 schräg 295 x 200 x 255 PE-HD-EX R  236-10 44,86

C S60 20 schräg 295 x 200 x 495 PE-HD-EX R  236-20 61,07

D S55 5 gerade 190 x 150 x 235 PE-HD R  225-05 17,52

D S55 10 gerade 230 x 195 x 235 PE-HD R  225-10 17,53

b.safe Abluftfilter

Filtergehäuse aus PP mit Anschluss (Gewinde GL14) 

passend für b.safe Waste Caps. Deckel mit Belüftungs-

öffnungen und Wechselanzeige mit Beschriftungsfeld 

zur Überwachung der Standzeit. Füllung aus Aktivkohle 

zur Adsorption von Lösemitteln. 

Anwendung:  Sichere Entsorgung von Lösemittelabfäl-

len ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. 

Die Aktivkohlefüllung im b.safe Abluftfilter hält Löse-

mitteldämpfe in der beim Befüllen entweichenden Luft 

zurück. Die Standzeit lässt sich einfach überwachen: 

entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck 

auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett 

rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand doku-

mentieren. 

Größe Verkaufs-
einheit

Standzeit Artikel-
nummer

*Richtpreis 
Euro

A Small 2 Stück 3 Monate M  506-01 84,96

B Medium 2 Stück 6 Monate M  506-02 141,05

C Large 2 Stück 12 Monate M  506-03 180,56

C
M 506-03

B
M 506-02

A
M 506-01

Material: PP | Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +110 °C | Chemische Beständigkeit: ++ sehr gut

S55 S60

B
R  231-10 
R  231-30

S55

D
R  225-05 
R  225-10

A
R  230-05 
R  230-10 
R  230-20

S60
Alle Kanister mit dieser
Kennzeichnung sind ableitfähig.



b.safe HPLC All-In-One Box
Material: PTFE, PP-GF I Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +110 °C I Chemische Beständigkeit: ++ sehr gut

Komplettset zur Ausstattung einer HPLC-Anlage. Be-

stehend aus Caps mit Gewinde GL45 für vier Labor-

glasflaschen zur Entnahme von Lösungsmitteln sowie 

Waste Cap mit Abluftfilter und Kanister zum sicheren 

Sammeln der Lösungsmittelabfälle. Der Lieferumfang 

der Caps beinhaltet PFA-Fittings für Kapillaren mit 

Außendurchmesser 3,2 mm, Blindfittings aus PFA 

zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und Be-

lüftungsventile mit Wechselanzeige. Zum Sammeln 

der Lösungsmittelabfälle ist ein 5-Liter-Kanister S55 

aus PE mit passender Waste Cap S55 und ein Abluft-

filter L enthalten. Der Lieferumfang der Waste Cap 

beinhaltet PFA Fittings für Kapillaraußendurchmesser 

1,6/2,2/3,2 mm, Blindfittings zum Verschluss nicht be-

nötigter Anschlüsse, Stufenoliven 

für Schlauchinnendurchmesser 5,5 – 8 mm. Ausfüh-

rung und Lieferumfang gemäß Tabelle, Verbrauchs-

material (Belüftungsventil, Abluftfilter) ist für eine 

Nutzungsdauer von 12 Monaten bereits enthalten. 

Anwendung:  Perfektes System zur Erstausstattung 

Ihrer HPLC-Anlage. Mit b.safe Caps können Eluenten 

direkt aus Laborglasflaschen entnommen werden. Das 

Belüftungsventil verhindert das Verdunsten von Lö-

sungsmitteln und lässt während der Entnahme nur so 

viel Luft in die Flasche nachströmen, wie zum Druck-

ausgleich notwendig ist. Abfallschläuche können mit-

tels der Waste Cap am Sammelkanister angeschlossen 

werden. Der Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung hält 

Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichen-

den Luft zuverlässig zurück.  

Alles für Ihre HPLC  
in einem Set! 

Verbrauchsmaterial  
für 1 Jahr enthalten!

SET

30%
Preisvorteil bis zu
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Laborflaschen benötigt? 
b.safe Laborflaschen

» ab Seite 7

+

b.safe Waste Caps

b.safe Caps

b.safe Abluftfilter

b.safe Kanister S55

b.safe Belüftungsventile

b.safe HPLC-All-In-One Box 
Lieferumfang

Einzelartikel zur 
Nachbestellung

Artikel-
nummer

*Richtpreis 
Euro

3x �b.safe Cap GL45 mit  
1x Kapillaranschluss 
inklusive 
1x Fitting für Schlauchaußen-Ø 3,2 mm (gelb)  
1x Belüftungsventil mit Wechselanzeige

1x �b.safe Cap GL45 mit  
2x Kapillaranschluss  
inklusive 
2x Fitting für Schlauchaußen-Ø 3,2 mm (gelb) 
1x Blindfitting,  
1x Belüftungsventil mit Wechselanzeige

4x �b.safe Belüftungsventil mit Wechselanzeige 6 Monate

1x �b.safe Waste Cap S55 mit 
4x Kapillaranschluss  
4x Anschluss für Schlaucholive 
1x Anschluss für Abluftfilter  
inklusive: 
4x Fitting für Schlauchaußen-Ø 1,6 mm (grün) 
4x Fitting für Schlauchaußen-Ø 2,2 mm (violett) 
4x Fitting für Schlauchaußen-Ø 3,2 mm (gelb) 
4x Blindfitting für Kapillaranschluss 
4x Stufenolive für Schlauchinnen-Ø 5,5 – 8 mm 
4x Blindfitting für Schlauchanschluss 

1x �b.safe Schlaucholive für Schlauchinnen-Ø 9 – 10,5 mm

1x b.safe Abluftfilter L, Nutzungsdauer 12 Monate

1x b.safe Kanister S55 aus PE, Inhalt 5 Liter

M 145-01 R  9900-10 459,21

M 145-02

M 505-01 (VE 2 Stk.)

M 355-40

M 503-16

M 506-03 (VE 2 Stk.)

R 225-05
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Im Herzen des lieblichen Taubertals
Grünsfeld liegt eingebettet zwischen den his-
torischen Städten Wertheim, bekannt für seine 
Glasbläsertradition, und Rothenburg ob der 
Tauber, einem der schönsten mittelalterlichen 
Orte Deutschlands. Direkt an der Romantischen 
Straße gelegen, umgeben von sanften Hügeln 
und idyllischen Weinbergen, ist unsere Region 
ein Paradies für Weinliebhaber, Naturliebhaber 
und alle, die das Besondere suchen.

Genau hier, in Grünsfeld, befindet sich der 
Unternehmenssitz von BOHLENDER – inklusive 
unseres modernen Training Centers. Auf rund 
400 m² wird hier alles rund um unsere Marken 
b.safe, b.safe SYSTEM, BOLA und SICCO 
erlebbar. Produkte können nicht nur gesehen, 
sondern auch angefasst, ausprobiert und 
praxisnah verstanden werden.

Große Vorteile Stecken meistens  
in kleinen Details
Bei einem Besuch im Bohlender Training Center 
haben Sie die Möglichkeit, die Funktion und 
Vorteile unserer Produkte aus nächster Nähe 
zu erleben. In praxisnahen Schulungen lernen 
Sie alles Wichtige – egal, ob Sie Endkunde, 
Laborfachhändler oder Monteur sind. Monteure 
erhalten dabei zudem das nötige Know-how für 
den fachgerechten Einbau der b.safe Systeme. 

Gleichzeitig bietet das Training Center viel 
Raum zum Austausch, um neue Ideen zu 
entdecken, Lösungen zu entwickeln und 
partnerschaftliche Kontakte zu knüpfen.

Ein besonderes Highlight aus unserer Firmen-
geschichte: unsere erste Maschine, eine Dreh-
bank der Firma Leinen™ aus dem Jahr 1959, 
gekauft vom Gründerehepaar Bohlender und in 
den Anfangsjahren von Gertrud Bohlender, der 
Frau des Firmengründers Hermann Bohlender, 
bedient. Daneben steht ein roter Fiat 500® 
aus dem Jahr 1967 (baugleich mit dem ersten 
Firmenwagens unseres damals sehr kleinen 
Unternehmens).

Hier wird Technik erlebbar

Wir laden Sie herzlich ein, unseren Unterneh-
menssitz inklusive unserer großen Fertigung 
und das Training Center persönlich zu be-
suchen und sich inspirieren zu lassen. 

Das neue BOHLENDER 

Training Center

Für weitere Informationen oder 
Terminvereinbarungen wenden Sie sich 
gerne direkt an Ihren persönlichen Kontakt 
bei Bohlender oder schreiben eine E-Mail an: 
info@bohlender.de

!
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b.safe
EINE MARKE DER
BOHLENDER GmbH

Waltersberg 8
D 97947 Grünsfeld 
Germany

+49 (0) 93 46-92 86-0
info@bohlender.de
www.bsafe.de

�QR-Code scannen und jetzt  
Katalog anfordern oder unter  
www.bsafe.de/kataloganforderung


