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b.safe Waste Tube Smooth
Zuschnitt aus flexiblem Wellschlauch aus ableitfähigem 
PTFE-EX, Außenseite spiralförmig, Innenseite glatt. 
Inklusive 2 b.safe Verschraubungen für b.safe Waste 
Tube Smooth zum Übergang auf Anschlussgewinde GL25 
an z. B. b.safe Tischdurchführungen oder b.safe Waste 
Caps sowie 1 Schlauchhalterung zur Wandbefestigung. 
Damit der Schlauch bei Bedarf individuell auf die 
gewünschte Länge gekürzt werden kann, liegen die 
Verschraubungen unmontiert bei.

Länge
mm

Innen-Ø
mm

Außen-Ø
mm

Anschlussgewinde Artikelnummer

600 ca. 13,5 ca. 16,5 GL25 weiblich R 1420-06

1000 ca. 13,5 ca. 16,5 GL25 weiblich R 1420-10

1500 ca. 13,5 ca. 16,5 GL25 weiblich R 1420-15

2500 ca. 13,5 ca. 16,5 GL25 weiblich R 1420-25

Anwendung:
Flexibler Wellschlauch zum Einleiten flüssiger Lösemittelabfälle von z. B. einer b.safe Tischdurchführung in einen Kanis-
ter mit Waste Cap und Anschluss GL25. Wird ein längerer Zuschnitt als in der Tabelle angegeben benötigt, können  
b.safe Wellschlauch Artikelnummer R  773-16 und die b.safe Verschraubung für b.safe Waste Tube Smooth Artikelnum-
mer R 1405-16 individuell kombiniert werden. 
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Diese technische 
Unterlage ist  Eigentum 
der Fa. Bohlender GmbH Gepr.

MaßstabFlexschlauch (innen glatt)  EL Ø16,5 Länge 600mm 
1:1

Format

A4

mit Gewindeanschlüssen GL25

R 1420-06M. Hammerich14.12.2020Bearb.
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Montage b.safe Waste Tube Smooth

Mutter auf den Schlauch schieben Klemmring mit der schmalen Seite 
voran auf den Schlauch schieben

Dichtring bis zum Anschlag in  
den Schlauch stecken

Mutter über den Klemmring und  
den Dichtring bis zum Anschlag  
nach vorne ziehen

Mutter auf gewünschtes Produkt 
aufschrauben, z.B. Winkel-Absperrhahn 
schrauben

Mutter aufschrauben, bis sie fest sitzt

Kupplung steckt bis zum Anschlag im 
Schlauch
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b.safe Waste Tube
Zuschnitt aus flexiblem Wellschlauch aus ableitfähigem 
PTFE-EX, Innen- und Außenseite spiralförmig. Inklusive zwei 
b.safe Verschraubungen für Waste Tube zum Übergang 
auf Anschlussgewinde GL25 an z. B. b.safe Tischdurchfüh-
rungen oder b.safe Waste Caps sowie 1 Schlauchhalterung 
zur Wandbefestigung. Damit der Schlauch bei Bedarf 
individuell auf die gewünschte Länge gekürzt werden kann, 

liegen die Verschraubungen unmontiert bei. Sie werden 

mit einem Innensechskantschlüssel SW 10 einfach in den 

Schlauch eingeschraubt.

Länge
mm

Innen-Ø
mm

Außen-Ø
mm

Anschlussgewinde Artikelnummer

600 ca. 13,5 ca. 18 GL25 weiblich R 1410-06

1000 ca. 13,5 ca. 18 GL25 weiblich R 1410-10

1500 ca. 13,5 ca. 18 GL25 weiblich R 1410-15

2500 ca. 13,5 ca. 18 GL25 weiblich R 1410-25

Anwendung:
Flexibler Wellschlauch zum Einleiten flüssiger Lösemittelabfälle von z. B. einer b.safe Tischdurchführung in einen Kanister 
mit Waste Cap und Anschluss GL25. Wird ein längerer Zuschnitt als in der Tabelle angegeben benötigt, können b.safe 
Wellschlauch Artikelnummer R  773-18 und die b.safe Verschraubung für Waste Tube Artikelnummer R 1405-18 individuell 
kombiniert werden.
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Diese technische 
Unterlage ist  Eigentum 
der Fa. Bohlender GmbH Gepr.

MaßstabFlexschlauch-Ø18 EL  
1:1

Format

A4  

Länge 600 mm

R 1410-06M. Hammerich30.06.2025Bearb.

Kupplung mit Dichtring

Klemmring
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Montage b.safe Waste Tube
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Falsch: Kupplung ist 
nicht bis zum Anschlag 
eingeschraubt

Mutter auf den Schlauch schieben

Richtig: Kupplung ist bis 
zum Anschlag eingeschraubt

Symmetrischen Dichtring auf  
den Schlauch schieben

Mutter und Dichtring müssen mind.  
eine Kupplungslänge weit (30 mm) auf 
den Schlauch geschoben werden

Mutter mit Schwung nach vorne ziehen, 
dabei wird der Klemmring nach vorne 
geschoben

Kupplung in den Schlauch eindrehen Kupplung ist bis zum Anschlag in  
den Schlauch gedreht

Innensechskantschlüssel SW10 in  
die Kupplung einführen

30 mm

Mutter auf gewünschtes Produkt  
aufschrauben, z.B. Winkel-Absperrhahn



Weiteres Zubehör

b.safe Wandhalterung für Waste Tube / Waste Tube Smooth

Bezeichnung Material Waste 
Tube 

Waste Tube 
Smooth

Artikel- 
nummer

b.safe Wandhalterung für Waste Tube, aufklappbare 
Rohrschelle für b.safe Waste Tube mit Außen-Ø 18 mm. 
Inklusive Befestigungsmaterial. VE: 1 Stück

PA • R 1400-18

b.safe Wandhalterung für Waste Tube Smooth, 
aufklappbare Rohrschelle für b.safe Waste Tube Smooth 
mit Außen-Ø 16,5 mm. Inklusive Befestigungsmaterial. 
VE: 1 Stück

PA • R 1400-16
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Bohrung für
Schraube

Diese technische 
Unterlage ist  Eigentum 
der Fa. Bohlender GmbH Gepr.

MaßstabMaßzeichnung für Bohrung Wandhalter 
1:2.5

Format

A4

im Schnitt / im Schrank

WR 1400-18-00M. Hammerich03.11.2021Bearb.
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Montage b.safe Wandhalterung

Bohrschablone  
(siehe Seite 8)

Ø 3,5 mm

Schrank Rückwand
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Schlauchführung ausserhalb des b.safe Sicherheitsschrankes

Empfohlen Nicht empfohlen

Schlauchmontage

Seitenansicht

Rückansicht

Draufsicht
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Schlauchmontage

Um eine sichere Funktion und Langlebigkeit des Systems zu gewährleisten, ist ein korrekter 
Schlauchverlauf (insbesondere ausserhalb des Sicherheitsschrankes) nötig.
Hierbei ist darauf zu achten, dass keine Sackbildung und keine Knickstellen am Schlauch 
entstehen. 

Montieren Sie zunächst nur an einem Ende des Schlauches ein Schlauchanschlussstück,wie 
in der Anleitung gezeigt. Befestigen Sie dieses nun an der Befülleinheit (Tischdurchführung 
oder Becken). Das offene Ende wird nun durch die Bohrung des Sicherheitsschrankes in das 
Schrankinnere geführt. 

Beim Schieben des Schrankes in seine endgültige Position muss nun besonders darauf 
geachtet werden, dass der sich hinter dem Schrank befindliche Schlauch nicht abknickt oder 
eingeklemmt wird. 

Aus diesem Grund muss der Schlauch durch sanftes Nachziehen in den Innenraum gestrafft 
werden, bis in der Endposition des Schrankes ein leichter Widerstand zu spüren ist.
Nun sollte der Schlauch ohne Sackbildung sauber verlaufen.
Befestigen Sie nun den Schlauch im Innenraum des Sicherheitsschrankes, kürzen diesen 
gegebenenfalls auf das richtige Maß und montieren das zweite Schlauchanschlussstück.

Schlauchführung im b.safe Sicherheitsschrank



Reservekanister

Reservekanister

Reservekanister
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Schlauchführung im b.safe Sicherheitsschrank

Empfohlen Nicht empfohlen
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Nicht empfohlen

Sicherheitshinweise

Durchdachte 
Sicherheitslösungen für HPLC.

bsafe.de

Erdung
Achten Sie bei der Handhabung brennbarer Lösungsmittel 
stets auf geeignete Erdungsmaßnahmen. Stellen Sie sicher, 
dass Sie einen nach den Richtlinien des VDE (oder den in Ihrem 
Land geltenden Vorschriften) geeigneten Erdungspunkt 
benutzen. Erdungspunkte müssen stets metallisch blank, 
sauber und trocken sein. Achten Sie darauf, dass Erdungs-
leitungen nicht versehentlich getrennt werden können.

Wichtig: Eine Erdung darf ausschließlich von Fachpersonal 
vorgenommen werden!

Bohlender GmbH · Waltersberg 8 · 97947 Grünsfeld
Germany · Phone: +49 (0) 93 46-92 86-0 · bsafe.de

b.safe



Durchdachte  
Sicherheitslösungen  
für HPLC. 

www.bsafe.de  
+49 (0) 93 46-92 86-0

Better

Bohlender GmbH · Waltersberg 8 · 97947 Grünsfeld · Germany

b.safe
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