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1 b.safe

Hinweis:  Bitte lesen Sie alle nachfolgenden Informationen aufmerksam vorInstallationsbeginn 

durch. Wir bitten dringend, die Installationsreihenfolge und die entsprechenden Hinweise 

zu beachten. Prüfen Sie vor Montagebeginn die Lieferung auf Vollständigkeit anhand des 

Lieferumfangs. Installieren Sie das Direct Filling System nur an einer hierfür geeigneten 

Stelle. Am Installationsort werden 2 Stromanschlüsse benötigt. Das Entsorgungssystem 

Direct Filling ist im Sicherheitsschrank weitestgehend vormontiert. In der nachfolgenden 

Montageanleitung werden die einzelnen noch notwendigen Installations- und 

Montagearbeiten beschrieben. 



Lieferumfang

2 b.safe

aus ableitfähigem PE-EX mit 
Anschluss GL45, Klappdeckel 
und Sieb

aus Edelstahl für Arbeitshöhe 90 cm 

inkl. Netzteil, detaillierte 
Beschreibung siehe Artikelnummer 
R  658-01

für Absaugglocke und kapazitivem 
Sensor (wird im Schrank am 
Teleskopentsorgung befestigt) 
sowie für Abtropfschale mit 
Fahrarm.

Markierungshilfe

Erdungskabel

Inhalt 10 l aus ableitfähigem PE-EX, 
Artikelnummer R 236-10  

T90 in Farbe RAL7035 (lichtgrau), 
Außenabmessungen: B 593 x T 574 x H 630 mm, 
alle Durchführungen in  brandschutzkonformer 
Ausführung 

inkl. Netzteil ist bereits am 
Sicherheitsschrank vormontiert. 
Detaillierte Beschreibung siehe 
Artikelnummer R  660-04

vormontiert. Entlüftungsschlauch 
und kapazitiver Sensor

b.safe Trichter 130

b.safe Teleskopentsorgungsrohr 

b.safe Mini-Display Wall (1 Kanal)

Absaugglocke 

Zwei b.safe Kanister S60 Sicherheitsunterbauschrank 

b.safe Trennschaltverstärker 

b.safe Halterung
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Stellen Sie den Sicherheitsschrank vor der finalen Position auf. 
Stecken Sie die mitgelieferte Markierungshilfe, mit dem Stift, 
auf die Bohrung in die Brandschutzdurchführung auf der 
Schrankoberseite auf. Schieben Sie den Sicherheitsschrank 
unter die Arbeitsplatte in die finale Position. Markieren Sie 
nun an der Tischunterseite mit der Markierungshilfe die 
Position der Bohrung für das Teleskopentsorgungsrohr. 

Ziehen Sie den Schrank wieder nach vorne, damit Sie Zugang 
unter die Arbeitsplatte haben. 

1

2

MARKIERUNGSHILFE 
ist im Lieferumfang enthalten.

Bohren Sie von der Tischunterseite an der in Schritt 1 
erfolgten Markierung mit einem Bohrer Ø 5 mm von unten 
durch die Tischplatte. 

3
Ø5 mm

Montage b.safe Direct-Filling-System
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Setzen Sie an der Bohrung in der Tischplatte mittig mit 
einem Kernlochbohrer Ø 40 mm an und bohren Sie 
die nötige Öffnung für die spätere Durchführung des 
Teleskopentsorgungsrohrs in den Sicherheitsschrank. 

Ø40 mm

4

5

Ø 68 mm

Legen Sie auf der Vorderseite in der Nähe des 
Sicherheitsschranks die Position des Mini-Displays fest. Für die 
eigentliche Montage wird eine Bohrung Ø 68 mm benötigt. 
Prüfen Sie, ob hinter der markierten Stelle Kabel oder 
andere Installationen verlaufen, die beim Bohren beschädigt 
werden könnten und treffen Sie ggf. entsprechende 
Schutzmaßnahmen. Stellen Sie sicher, dass sich ein 
Stromanschluss für das Mini-Display in der Nähe befindet 
(Anschlusskabellänge ca. 1,5 m). Bohren Sie mit Hilfe eines 
passenden Hohlwandbohrers die Montageöffnung.

ACHTUNG!                               
Auf verdeckte Kabel                
achten!



2.

6

   Sensor 1 behutsam   
einstecken, dann 
verschrauben.

Netzteilkabel mit 
Stromstrecker 
verbinden

3.

1.  Ziehen Sie das Sensorkabel „Sensor Out“ des an 
der Rückseite des Sicherheitsschranks befestigten 
Trennschaltverstärkers durch die Montageöffnung für das 
Mini-Display. 

2.  Verbinden Sie das Signalkabel mit dem Sensoranschluss des 
Mini-Displays. 

1.  Führen Sie das Kabel des Netzteils durch die 
Montageöffnung und verbinden Sie es mit dem 
Stromanschluss des Mini-Displays. 

2.  Verbinden Sie das Netzteil des Trennschaltverstärkers mit 
dem Stromanschluss des Trennschaltverstärkers. 

3.  Stecken Sie das Netzteil des Mini-Displays sowie das 
Netzteil des Trennschaltverstärkers in die jeweils 
vorgesehene Steckdose.

2.

1.

Sensorkabel

Netzteilkabel

1.

2.
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8
Führen Sie am Mini-Display einen Funktionstest durch. Wenn 
Stromkabel und Signalkabel angeschlossen und in Ordnung 
sind, leuchtet die LED dauerhaft grün und die Installation 
kann fortgesetzt werden. Leuchtet die LED nicht, ist der 
Stromanschluss zu prüfen. Bei roter LED und Alarmton ist 
das Signalkabel nicht korrekt verbunden oder defekt. Bitte 
prüfen Sie, ob die Steckverbindungen am Mini-Display und 
am Trennschaltverstärker korrekt geschlossen sind oder am 
Signalkabel Beschädigungen zu erkennen sind. 

Schieben Sie das Mini-Display in die Montagebohrung hinein, 
bis die Frontplatte auf der Wand aufliegt. 

ACHTUNG!  
Kabel nicht quetschen.

9

Richten Sie das Mini-Display mit einer Wasserwaage 
waagerecht aus. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit 
einem Schraubenzieher vorsichtig von Hand fest. 

ACHTUNG!  
Schrauben VON HAND anziehen!

10

6 b.safe



Ziehen Sie die Befestigungsschrauben so weit an, bis Sie 
einen Widerstand spüren und das Mini-Display fest auf der 
Wand sitzt. 

7 b.safe

11

Kleben Sie die Abdeckungen für die Befestigungsschrauben 
auf die dafür vorgesehenen Aussparungen. 

12



8  b.safe

Für die Belüftung der Entsorgungskanister ist ein 
entsprechender Schlauch an der Rückseite des 
Sicherheitsschranks nach außen geführt, der noch 
an eine Absaugung anzuschließen ist. Wenn Sie den 
Sicherheitsschrank über den rückseitigen Entlüftungsstutzen 
direkt an eine Absaugung anschließen, empfehlen wir, in 
diesen Rohrstutzen eine Bohrung Ø 14 mm anzubringen 
und den Entlüftungsschlauch wie abgebildet direkt am 
Entlüftungsstutzen zu montieren. 

Alternativ kann der Entlüftungsschlauch auch direkt mit der 
hauseigenen Absaugung verbunden werden. Hierzu ist eine 
Anschlussbohrung Ø 14 mm wie abgebildet vorzusehen. 

Anschlussbohrung 
Ø 14 mm 

13

13

Anschlussbohrung 
Ø 14 mm 

Oder

Schieben Sie den Sicherheitsschrank wieder auf die finale 
Position. Stellen Sie sicher, dass sich die Tischbohrung 
für das Teleskopentsorgungsrohr und die entsprechende 
Bohrung in der Brandschutzdurchführung genau senkrecht 
untereinanderstehen. Achten Sie darauf, keine Kabel zu 
quetschen. 

14
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Führen Sie das Teleskopentsorgungsrohr von oben durch 
die Tischplatte und die Brandschutzdurchführung in den 
Sicherheitsschrank ein. 

Entfernen Sie die Schutzfolie am Dichtring und kleben Sie 
diesen auf die Tischplatte auf. 

Klebeschutzfolie 

15

16

Achten Sie dabei auf die Lage der Fläche zur Tischkante. 

Lage der Fläche beachten

17



Schrauben Sie den Trichter auf das Anschlussgewinde am 
Teleskopentsorgungsrohr auf. 

Öffnen Sie die Tür des Sicherheitsschranks. Schieben Sie 
die Halterung für die Abtropfschale von unten auf das 
Teleskopentsorgungsrohr bis zur Schrankwand auf und 
befestigen Sie sie mit zwei Klemmmuttern am Gewinde des 
Teleskopentsorgungsrohrs. 

Schieben Sie die Abtropfschale auf die Halterung. 

10 b.safe

18

20

19

Gewinde

Klemmuttern
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23

21
Befestigung der Kanisterabdeckung: Führen Sie die im 
Sicherheitsschrank vormontierte Kanisterabdeckung zum 
Haltearm an der Abtropfschale. Spreizen Sie mit einem 
Schraubendreher die Halterung wie abgebildet leicht auf. 
Schieben Sie von unten den Sensor an der Abdeckung 
(blaues Kabel) durch die entsprechende Bohrung am Haltearm 
von unten durch. Schieben Sie dann von unten den Haltearm 
und die Kanisterabdeckung auf das Teleskopentsorgungsrohr.

leicht aufspreizen

Schieben Sie dann unten den Haltearm und die 
Kanisterabdeckung auf das Teleskopentsorgungsrohr hinauf 
bis zum aufgerauten Bereich am Teleskopentsorgungsrohr.

Zur sicheren Befestigung und Erdung des Haltearms am 
Teleskopentsorgungsrohr, verwenden Sie das mitgelieferte 
Erdungskabel. Führen Sie die Zylinderschraube M6 durch den 
Ringkabelschuh des Erdungskabels und schrauben Sie sie mit 
einem Sechskant-Schraubendreher am Haltearm fest. 



24
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DECKEL ENTFERNEN

25

26

Öffnen Sie einen der mitgelieferten Entsorgungskanister und 
platzieren Sie ihn auf der linken Seite des Schubfachs. Dieser 
Kanister wird nach Inbetriebnahme befüllt. 

Platzieren Sie den Reservekanister auf der rechten Seite des 
Schubfachs. 

Fahren Sie das Teleskopentsorgungsrohr in die untere 
Position. Befestigen Sie nun das Erdungskabel am 
Erdungsanschluss an der Wand des Sicherheitsschranks. 
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Funktionsprüfung vom Direct Filling System          

1.  Fahren Sie das Teleskopentsorgungsrohr mehrfach 
von oben nach unten. Die Teleskopeinheit muss sich 
widerstandsfrei ein- und ausführen lassen. 

2. Befüllen des Kanisters

3.  Fahren Sie das Teleskopentsorgungsrohr nach unten und 
arretieren Sie es mit der an der Tischplatte durch Anziehen 
der Befestigungsschraube. 

4.  Öffnen Sie den Trichter und schütten Sie ca. 100 ml Wasser 
in den Trichter. 

5.  Lösen Sie die Befestigungsschraube und fahren Sie das 
Teleskopentsorgungsrohr nach oben. 

6.  Öffnen Sie die Tür des Sicherheitsschranks und 
kontrollieren Sie, dass das Wasser direkt in den Kanister 
eingeleitet wurde und das Entsorgungsrohr über der 
Abtropfschale steht. 

7.  Ansicht Rohrstellung oben zum Wechsel des Kanisters. 

8.  Seitenansicht Rohrstellung unten zum Einleiten von 
Lösemittelabfällen in den Kanister.
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Informationen zum b.safe Mini-Display

Lieferumfang
Das b.safe Mini-Display wird montagefertig als 
Einbaugerät ausgeliefert. Zum Lieferumfang eines 
jeden b.safe Mini-Display gehört das passende 
Netzsteckerteil mit wechselbaren Primärsteckern für 
EU, Australien, USA, Japan und UK.

Funktion
Das b.safe Mini-Display dient in Verbindung mit 
dafür vorgesehenen b.safe Sensoren für zuverlässige 
optische und akustische Überwachung von Füll- 
und Leerständen im Labor. Das b.safe Mini-Display 
verfügt über eine automatische Sensorerkennung 
sowie eine Leitungsbruchüberwachung. 

Kompatibilität 
    Unser b.safe Mini-Display ist mit allen von uns 

angebotenen Füllstandsüberwachungsgeräten, 
einschließlich dem b.safe Trennschaltverstärker 
kompatibel. Die Verwendung mit 
Füllstandüberwachungssystemen anderer 
Hersteller ist im Einzelfall zuklären. 

Sicherheitshinweis
    Bei einem Einsatz in explosionsgefährdeten 

Bereichen (Ex-Zone) müssen Sensoren 
üblicherweise über einen zusätzlichen 
Trennschaltverstärker (Artikelnummer                       
R  660-01 oder R  660-04) abgesichert sein. 
Hierbei ist zu beachten, dass Bauelemente wie 
z.B. das b.safe Mini-Display oder auch der b.safe 
Trennschaltverstärker stets ausserhalb des 
explosionsgefährdeten Bereiches montiert sein 
müssen. Achten Sie darauf, dass Sie nur explizit 
zur Verwendung in explosionsgefährdeten 
Bereichen zugelassene Sensoren in diesen 
verwenden! Grundsätzlich ist die Installation von 
elektronischen Komponenten, insbesondere in 
explosionsgefährdeten Bereichen, ausgebildetem 
Fachpersonal vorbehalten!

Inbetriebnahme
Netzanschluss
Schließen Sie das mitgelieferte Steckernetzteil  
des b.safe Mini-Display an eine geeignete 
Steckdose an und legen Sie das Kabel für die 
Montage bereit. 
 
Input/                                                      Output/  
Eingangsspannung                Ausgangsspannung 
- AC 100 bis 240 V                                              - 24 V
- Wechselspannung 50-60 Hz               - Gleichstrom
                                                                               - 1 A

Maße b.safe Mini-Display Wall

 85 

 8
5 

 5 
 

67
,5

 

 max. 26 
Wandstärke

 ca. 35 
Einbaumaß

Klemm-
haken

 68 

Montagebohrung

NEU ab Februar 2024
Ersatz für gleiche Nummer

Maßzeichnung für Mini-Display Wall:
R  658-01  1-Kanal
R  658-02  2-Kanal
R  658-03   DLC

Bearb. 18.01.2024 M. Hammerich R  658-02
2 Kanal mit Gerätedose rund

A3
Format

1:2
 Mini-Display Wall Maßstab

Gepr.
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Montagebohrung

NEU ab Februar 2024
Ersatz für gleiche Nummer

Maßzeichnung für Mini-Display Wall:
R  658-01  1-Kanal
R  658-02  2-Kanal
R  658-03   DLC

Bearb. 18.01.2024 M. Hammerich R  658-02
2 Kanal mit Gerätedose rund
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Format

1:2
 Mini-Display Wall Maßstab
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 Konformitätserklärung

für die folgenden Erzeugnisse:

Geräteart :                            Alarmbox zur Füllstandsüberwachung

Typenbezeichnung:           Mini - Display Table        Artikel Nr. R 659-01/02/03/04

                                               Mini - Display Wall          Artikel Nr. R 658-01/02/03/04

Der Hersteller / Inverkehrbringer

Bohlender GmbH • Waltersberg 8 • 97947 Grünsfeld • Deutschland

bestätigt hiermit, dass die Produkte die Anforderungen der EMV 
Richtlinie 2014/30EU Elektromagnetische Verträglichkeit erfüllen.

Die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG wurde gemäß 2006/42/EG 
hinsichtlich ihrer Schutzziele eingehalten.

Die Produkte sind RoHs konform, sie entsprechen der Richtlinie 
2011/65/EU Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikbauteilen, einschließlich dem Zusatz 2015/863.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse wurden folgende Normen herangezogen:

                                                    EN61000-6-2 : 2019

                                                    EN61000-6-4 +A1 : 2011

Unterzeichnet für und im Namen von:

Bohlender GmbH  

Waltersberg 8   

97947 Grünsfeld

Grünsfeld, den 20.03.2024

 Ernst Schweitzer 

Grünsfeld, den 20.03.2024



Output /  
Ausgangsspannung
- DC 24V 
- 0,5A 

Input/  
Eingangsspannung 

- AC 100 bis 240 V
- 50-60 Hz 
- 0,5 A

Netzanschluss
Mittels der austauschbaren 
Steckeraufsätze ist der Anschluss an 
folgenden Steckdosen möglich:

Informationen zum b.safe Trennschaltverstärker

Lieferumfang
Der b.safe-Trennschaltverstärker wird montagefertig in 
einem vor unbeabsichtigter Berührung stromführender 
Kontakte schützenden Kunststoffgehäuse ausgeliefert. Ein 
Netzteil mit Steckeraufsätzen EU, Australien, Japan, UK und 
USA liegt bei. Die Gehäusedurchtrittsverschraubungen sind 
auf dem frontseitigen Klebeetikett eindeutig den jeweiligen 
Kanälen/Funktionen zugeordnet.

Funktion
Der b.safe Trennschaltverstärker sorgt für eine galvanische 
Trennung der Sensorseite von der Ausgabegeräteseite. 
Hierbei werden sowohl die anliegende Spannung als auch 
die höchstmöglichen Stromflüsse wirkungsvoll begrenzt. 

Dies sorgt dafür, dass durch unsere 
Alarmierungselektronik in der sensorseitigen, 
explosionsfähigen Atmosphäre keine zündfähigen Funken 
ausgelöst werden können. In Verbindung mit dem b.safe 
Mini-Display ermöglicht der b.safe Trennschaltverstärker 
die automatische Erkennung nicht angesteckter oder 
beschädigter Sensoren sowie von Leitungsbrüchen.

Kompatibilität 
Der b.safe Trennschaltverstärker ist mit allen von uns 
angebotenen Füllstandsüberwachungsgeräten von 
b.safe kompatibel (Ausnahme: b.safe Scheibensensor, 
Artikel-Nr.: R 640-05). Die Verwendung mit 
Füllstandüberwachungssystemen anderer Hersteller ist im 
Einzelfall zu klären.

Sicherheitshinweis
Bei einem Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 
(Ex-Zone) müssen Sensoren üblicherweise über einen 
Trennschaltverstärker abgesichert sein. 

Hierbei ist zu beachten, dass vorgeschaltete Bauelemente 
wie z.B. b.safe Mini-Display, b.safe Splitter sowie auch 
der b.safe Trennschaltverstärker stets ausserhalb des 
explosionsgefährdeten Bereiches montiert sein müssen. 

Achten Sie darauf, dass Sie nur explizit zur Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen zugelassene Sensoren in 
diesen verwenden! 

Grundsätzlich ist die Installation von elektronischen 
Komponenten, insbesondere in explosionsgefährdeten 
Bereichen ausgebildetem Fachpersonal vorbehalten! 

Inbetriebnahme

Maße b.safe Trennschaltverstärker

Buchse / Socket
M8x1
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M8x1
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Durchdachte 
Sicherheitslösungen 
für HPLC.

www.bsafe.de  +49 (0) 93 46-92 86-0

Better b.safe

Bohlender GmbH · Waltersberg 8 · 97947 Grünsfeld · Germany

Durchdachte 
Sicherheitslösungen 
für HPLC.


