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b.safe HPLC Eluent Control Cap

Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten 
in der HPLC. Die Messlanze der HPLC Eluent Control Cap 
überwacht das Flüssigkeitsniveau in den Laborfässern und 
verhindert, dass ein Restvolumen von etwa 10 % unter-
schritten wird. Sobald das Füllniveau unter die Messlanze 
fällt, löst der kapazitive Sensor ein Signal aus, das am ange-
schlossenen b.safe Mini-Display R659-01 (nicht im Liefer-
umfang enthalten) ausgegeben wird, sodass ein rechtzei-
tiger Fasswechsel möglich ist. Mit den b.safe Fittings aus 
PFA oder Laborverschraubungen für GL18- und GL14-An-
schlüsse können Schläuche bis zum Fassboden eingeführt 
werden, der Schlauch wird sicher fi xiert und dichtet am 

Anschluss zuverlässig ab. Das b.safe Belüftungsventil ist 
speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. 
Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verduns-
ten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungs-
luft in das Fass nachströmen. Die vorgeschaltete Memb-
ran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Schmutzpartikel 
und andere Verunreinigungen von außen zurück. Mit der 
Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz 
einfach überwachen: Einfach per Knopfdruck auslösen und 
das Ventil tauschen, wenn die Anzeige komplett rot einge-
färbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren 
und die Anzeige am Ventil anbringen.  

   Kein unbemerkter Leerlauf der Fässer

   10 % Restvolumen bei Alarmierung 
für genug Zeit zum Wechseln

   Optische und akustische Alarmierung
über b.safe Mini-Display

für 5 Liter Fass

GL45

für 10 Liter Fass

G2“

für 20 Liter Fass

G2“

Art.-Nr.: M 270-05

Art.-Nr.: M 280-10

Art.-Nr.: M 280-20
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Entnahme

Alarmierung

Entsorgung

   Fällt das Füllniveau unter die 
Messlanze, löst der kapazitive 
Sensor aus und gibt ein Signal an 
das b.safe Mini-Display.

    Schlauchhalter an der 
Lanze sorgen dafür, dass 
der Schlauch gerade bis zum 
Fassboden geführt wird.

Funktionsweise
   Bei leerem Fass ertönt ein akustisches 

Signal und die LED blinkt rot

b.safe Mini-Display Table

b.safe Eluent Control Cap

Sensorfl äche

Schlauchhalter
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Zubehör b.safe HPLC Eluent Control Cap

für Schlauch 
Außen-Ø 
in mm

Artikel-Nr.:
Gewinde 
GL14

Artikel-Nr.:
Gewinde 
GL18

0,8 D 593-02

1,0 D 593-04

1,6 D 593-06 D 593-26

2,0 D 593-10 D 593-30

2,4 D 593-12

3,0 D 590-02 D 590-10

für Schlauch 
Außen-Ø 
in mm

Artikel-Nr.:
Gewinde 
GL14

Artikel-Nr.:
Gewinde 
GL18

3,2 D 590-08 D 590-20

4,0 D 590-04 D 590-12

6,0 D 590-06 D 590-14

6,35 D 590-62

8,0 D 590-16

10,0 D 590-18

A

A
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A

C

B

BOLA Laborverschraubungen
Für Gewinde GL14 und GL18

C

Verkaufseinheit Artikelnummer

2 Stück M  505-01

10 Stück M  505-02

50 Stück M  505-03

100 Stück M  505-10

b.safe Belüftungsventile
Garantieren reine Eluenten. Im Vorratspack
 für einen Austausch alle 6 Monate.

A

bola.debsafe.de

B

für Gewinde Artikelnummer

GL14 H 987-01

GL18 H 987-02

BOLA Schraubverschlusskappen
Zum sicheren Verschluss ungenutzer Anschlüsse.


