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Lieferumfang
Das b.safe Mini-Display wird montagefertig 
als Einbau- oder Tischgerät ausgeliefert. 
Es ist jeweils eine einkanalige-, wie auch 
eine zweikanalige Version verfügbar. Zum 
Lieferumfang eines jeden b.safe Mini-Display 
gehört das passende Netzsteckerteil mit 
wechselbaren Primärsteckern für EU, Australien, 
USA, Japan und UK.

Funktion
Das b.safe Mini-Display dient in Verbindung 
mit dafür vorgesehenen b.safe Waste Caps 
und Sensoren für zuverlässige optische 
und akustische Überwachung von Füll- 
und Leerständen im Labor. 
Das b.safe Mini-Display verfügt über 
eine automatische Sensorerkennung sowie 
eine Leitungsbruchüberwachung. 

Kompatibilität 
Unser b.safe Mini-Display ist mit allen von uns 
angebotenen Füllstandsüberwachungsgeräten, 
einschließlich dem b.safe Trennschaltverstärker 
kompatibel. Das b.safe Mini-Display ermöglicht 
die Verwendung unserer Waste Caps mit 
Voralarmfunktion! Die Verwendung mit 
Füllstandüberwachungssystemen anderer 
Hersteller ist im Einzelfall zuklären. 

Sicherheitshinweis
Bei einem Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen (Ex-Zone) müssen Sensoren 
üblicherweise über einen zusätzlichen 
Trennschaltverstärker (Artikelnummer     
R  660-01 und R  660-04) abgesichert sein.

Hierbei ist zu beachten, dass Bauelemente 
wie z.B. b.safe Mini-Display, b.safe Mini- 
Display Splitter sowie auch der b.safe 
Trennschaltverstärker stets ausserhalb 
des explosionsgefährdeten Bereiches 
montiert sein müssen.

Achten Sie darauf, dass Sie nur explizit zur 
Verwendung in explosionsgefährdeten 
Bereichen zugelassene Sensoren in diesen 
verwenden!

Grundsätzlich ist die Installation von 
elektronischen Komponenten, insbesondere 
in explosionsgefährdeten Bereichen, 
ausgebildetem Fachpersonal vorbehalten!

Einbaubeispiele für Artikelnummer 
R  658-03 / R  659-01 / R  658-01
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Inbetriebnahme

Netzanschluss
Schließen Sie das mitgelieferte Steckernetzteil 
des b.safe Mini-Display an eine geeignete Steckdose 
an und legen Sie das Kabel für die Montage bereit.

Input/  Output/ 
Eingangsspannung Ausgangsspannung
- AC 100 bis 240 V - 24 V
- Wechselspannung 50-60 Hz - Gleichstrom
 - 1 A

Optional: Anschluss von Sensoren über den b.safe Trennschaltverstärker
In explosionsgefährdeten Bereichen (z.B. Sicherheitsschrank) ist es erforder lich 
den Sensor und dessen Signalkabel (beides im Sicherheits schrank) 
über einen geeigneten Trennschaltverstärker außerhalb des EX-Bereiches 
an das b.safe Mini Display anzuschließen. 
Wir empfehlen in jedem Fall die Verwendung des b.safe Trenn schalt ver  -
stärkers mit der Artikelnummer R  660-01 oder R  660-04.

Maße b.safe Mini-Display Wall

Maße b.safe Mini-Display Table

 85 

 8
5 

 5 

 
67

,5
 

 max. 26 
Wandstärke

 ca. 35 
Einbaumaß

Klemm-
haken

 68 

Montagebohrung

NEU ab Februar 2024
Ersatz für gleiche Nummer

Maßzeichnung für Mini-Display Wall:
R  658-01  1-Kanal
R  658-02  2-Kanal
R  658-03   DLC

Bearb. 18.01.2024 M. Hammerich R  658-02
2 Kanal mit Gerätedose rund

A3
Format

1:2
 Mini-Display Wall Maßstab

Gepr.
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R  658-03   DLC
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Unterlage ist  Eigentum 
der Fa. Bohlender GmbH Gepr.
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Für den Einbau des b.safe Mini-Displays benötigen 
Sie eine minimale Einbautiefe von 35 mm. 

Einbauen können Sie das b.safe Mini-Display in 
Wandstärken von 1 mm – 26 mm Stärke.

min. 35 mm

min. 1 mm max. 26 mm

Ø 68 mm

Informationen zum Einbau

Die Montagebohrung muss einen 
Durchmesser von 68 mm haben.
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Ziehen Sie die Kabel, die hinter der Wand bereit 
liegen, durch das Loch nach vorne.

Zeichnen Sie die Bohrung mit einem Durchmesser  
von 68 mm an und bohren Sie das Loch mit Hilfe 
eines Hohlwandbohrers.

ACHTUNG! 
Kabel beachten!

ACHTUNG! 
Behutsam einstecken, danach verschrauben. 
Achten Sie auf die empfi ndlichen Kontakte!

Machen Sie einen Funktionstest. 
Als Zeichen, das Netzspannung anliegt und die 
Sensorverbindung in Ordnung ist, leuchtet 
die frontseitige Leuchtdiode dauerhaft grün.

1 2

3 4

1.

2.

Schließen Sie zuerst den Sensor an den gewünschten 
Sensor eingang an. Anschließend das Stromkabel.

Einbauanleitung
Benötige Hilfsmittel: Hohlwandbohrer,
Kreuzschraubenzieher, Wasserwage, Stift

Details zu den Varianten auf folgenden Seiten:
b.safe Mini-Display 1-Kanal  Seite 8
b.safe Mini-Display 2-Kanal  Seite 10
b.safe Mini-Display mit Vor-und Hauptalarm  Seite 12  
b.safe Mini-Display Splitter 2-Kanal  Seite 14

Ø 68 mm
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Schieben Sie die Dose des b.safe Mini-Displays in das 
Loch bis das b.safe-Mini Display auf der Wand aufl iegt.

Richten Sie das b.safe Mini-Display mit Hilfe einer 
Wasserwaage aus und ziehen Sie die Schrauben mit 
einem Handschraubenzieher vorsichtig (handfest) an.

Zur Abdeckung der Schraubenköpfe kleben Sie die 
Aufkleber auf die dafür vorgesehenen Aussparungen.

Ziehen Sie die Schrauben so weit an, bis sie einen 
Widerstand spüren und das b.safe Mini-Display fest 
auf der Wand sitzt.

ACHTUNG! 
Kabel nicht quetschen.

ACHTUNG!
Schrauben VON HAND anziehen!

5 6

7 8
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b.safe Mini-Display Wall 1-Kanal (Artikelnummer R  658-01)

b.safe Mini-Display Table 1-Kanal (Artikelnummer R  659-01)

Anschluss von b.safe Waste Caps mit Hauptalarm, 1-Kanal

Sensor-LED     
(Hauptalarm) 

Sensor-LED     
(Hauptalarm) 

Sensorfl äche 
(Snooze/Reset)

Sensorfl äche 
(Snooze/Reset)

Sensor (Hauptalarm) 

Spannungsversorgung 24V

Sensor (Hauptalarm) Spannungsversorgung 24V

1

2

Sensor 1, 
behutsam 
einstecken, dann 
verschrauben.
Anschließend 
den Strom-
stecker 
einstecken

1

2

Sensor 1 
behutsam 
einstecken, dann 
verschrauben.
Anschließend 
den Strom-
stecker 
einstecken
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Hauptalarm (bei R  658-01, R  659-01)

Neutraler Zustand
Wird das b.safe Mini-Display mit Strom versorgt und die Sensoren sind 
angeschlossen, leuchtet die jeweilige Sensor-LED GRÜN.

Alarmzustand
Wird ein Signal am Sensoreingang 1 erkannt, wechselt 
die Sensor-LED von grün zu einem blinkenden ROT, gleichzeitig 
ertönt ein pulsierender Alarmton.

Der Alarmzustand kann durch folgende Dinge ausgelöst werden:
- Füllstand erreicht
- Kabelbruch
- defekter Sensor
- Sensor nicht angeschlossen

Snooze/Resetfunktion des Alarmzustandes

Snooze
Der akustischer Alarm kann durch kurzes drücken der Sensor fl äche 
für 5 Minuten lautlos geschaltet werden. Nach Ablauf 
der 5 Minuten ertönt das akustische Signal wieder. 
Die Sensor-LED blinkt in diesem Zeitraum weiterhin rot.

Reset
Zurückgesetzt wird der Alarmzustand indem das Eingangs signal 
Sensor 1 oder/und Sensor 2 entfernt wird (z.B. durch leeren des 
überwachten Behälters) und danach die Sensorfl äche für mindestens 
3 Sekunden gedrückt wird.

Der Alarmzustand bleibt so lange bestehen, bis er manuell 
zurückgesetzt wird. Wird nur der Kanister geleert, bleibt 
das Eingangssignal gespeichert und der Alarm aktiv.

1 x drücken

3 Sek. drücken
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Sensorfl äche 
(Snooze/Reset)

b.safe Mini-Display Wall 2-Kanal (Artikelnummer: R  658-02)

b.safe Mini-Display Table 2-Kanal (Artikelnummer: R  659-02)

Anschluss von b.safe Waste Caps mit Hauptalarm, 2-Kanal

Sensor-LED 1 (Hauptalarm)

Sensor-LED 1 (Hauptalarm)

Spannungsversorgung 24V

Sensor-LED 2 (Hauptalarm)

Sensor-LED 2 (Hauptalarm)

Sensor 2 (Hauptalarm) 

Sensorfl äche 
(Snooze/Reset)

Sensor 1 (Hauptalarm) 

Sensor 1 
(Hauptalarm) 

Sensor 2 
(Hauptalarm) 

Spannungsversorgung 
24V

1 2

3 Sensor 1 und 2 
behutsam 
einstecken, dann 
verschrauben.
Anschließend 
den Strom-
stecker 
einstecken

1

2

3

Sensor 1 und 2, 
behutsam 
einstecken, dann 
verschrauben.
Anschließend 
den Strom-
stecker 
einstecken
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Hauptalarm (bei R  658-02, R  659-02)

Neutraler Zustand
Wird das b.safe Mini-Display mit Strom versorgt und die Sensoren 
sind angeschlossen, leuchtet die jeweilige Sensor-LED GRÜN.

Alarmzustand
Wird ein Signal am Sensoreingang 1 und/oder 2 erkannt, wechselt 
die Sensor-LED von grün zu einem blinkenden ROT, gleichzeitig ertönt 
ein pulsierender Alarmton.

Der Alarmzustand kann durch folgende Dinge ausgelöst werden:
- Füllstand erreicht
- Kabelbruch
- defekter Sensor
- Sensor nicht angeschlossen

Snooze/Resetfunktion des Alarmzustandes

Snooze
Der akustischer Alarm kann durch kurzes drücken der Sensor fl äche 
für 5 Minuten lautlos geschaltet werden. Nach Ablauf 
der 5 Minuten ertönt das akustische Signal wieder. 
Die Sensor-LED blinkt in diesem Zeitraum weiterhin rot.

Reset
Zurückgesetzt wird der Alarmzustand indem das Eingangs signal 
Sensor 1 oder/und Sensor 2 entfernt wird (z.B. durch leeren des 
überwachten Behälters) und danach die Sensorfl äche für mindestens 
3 Sekunden gedrückt wird.

Der Alarmzustand bleibt so lange bestehen, bis er manuell 
zurückgesetzt wird. Wird nur der Kanister geleert, bleibt 
das Eingangssignal gespeichert und der Alarm aktiv.

Hinweis: Sollte nur ein Kanal benutzt werden, so ist zur 
Vermeidung eines Dauer  alarms am zweiten, unbelegten 
Sensoreingang ein Blindstecker anzuschließen. 
(Artikelnummer R 642-10, nicht im Lieferumfang enthalten)

1 x drücken

3 Sek. drücken
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PRE Sensor-LED (Voralarm)

MAIN Sensor-LED (Hauptalarm)

Sensorfl äche 
(Snooze/Reset)

PRE Sensor
(Voralarm) 

MAIN Sensor 
(Hauptalarm) 

Spannungsversorgung 
24V

b.safe Mini-Display DLC Wall 1-Kanal (Artikelnummer R  658-03)

b.safe Mini-Display DLC Table 1-Kanal (Artikelnummer R  659-03)

Anschluss von b.safe Waste Caps DLC mit Vor- und Hauptalarm

Sensorfl äche 
(Snooze/Reset)

PRE Sensor-LED 
(Voralarm)

MAIN Sensor-LED 
(Hauptalarm)

Spannungsversorgung 24V

MAIN Sensor (Hauptalarm) 

PRE Sensor (Voralarm) 

1 2

3 Sensor PRE und 
MAIN behutsam 
einstecken, dann 
verschrauben.
Anschließend 
den Strom-
stecker 
einstecken

1

2

3

Sensor PRE und 
MAIN, 
behutsam 
einstecken, dann 
verschrauben.
Anschließend 
den Strom-
stecker 
einstecken
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Vor- und Hauptalarm (bei R  658-03, R  659-03)

Neutraler Zustand
Wird das b.safe Mini-Display mit Strom versorgt und die Sensoren 
sind angeschlossen, leuchtet die jeweilige Sensor-LED GRÜN.

Alarmzustand
Voralarm: Wird ein Signal am Sensoreingang PRE erkannt, 
wechselt die Sensor-LED von grün zu einem blinkenden GELB,
es ertönt KEIN Alarmton.

Hauptalarm: Wird ein Signal am Sensoreingang MAIN erkannt, 
wechselt die Sensor-LED von grün zu einem blinkenden ROT, 
gleichzeitig ertönt ein pulsierender Alarmton.

Der Alarmzustand kann durch folgende Dinge ausgelöst werden:
- Füllstand erreicht
- Kabelbruch
- defekter Sensor
- Sensor nicht angeschlossen

Snooze/Resetfunktion des Alarmzustandes

Snooze
Der akustischer Alarm kann durch kurzes drücken der Sensor fl äche 
für 5 Minuten lautlos geschaltet werden. Nach Ablauf der 5 Minuten 
ertönt das akustische Signal wieder. Die Sensor-LED blinkt in diesem 
Zeitraum weiterhin rot.

Reset
Zurückgesetzt wird der Alarmzustand indem das Eingangs signal 
Sensor 1 oder/und Sensor 2 entfernt wird (z.B. durch leeren des 
überwachten Behälters) und danach die Sensorfl äche für mindestens 
3 Sekunden gedrückt wird.

Der Alarmzustand bleibt so lange bestehen, bis er manuell 
zurückgesetzt wird. Wird nur der Kanister geleert, bleibt 
das Eingangssignal gespeichert und der Alarm aktiv.

1 x drücken

3 Sek. drücken
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Sensor 1
(Hauptalarm) 

Sensor 2
(Hauptalarm) 

Spannungsversorgung 
24V

b.safe Mini-Display Splitter Wall 2-Kanal, (Schwenken auf Kanister links oder rechts) 
Artikelnummer R  658-04

b.safe Mini-Display Splitter Table 2-Kanal (Artikelnummer R  659-04)

Anschluss von b.safe Waste Caps mit Hauptalarm, 2-Kanal im Splittermodus

Steuerleitung 
Splitter (rechts)

Steuerleitung 
Splitter (links)

Steuerleitung 
Splitter (rechts)

1

2

3

4

5

Sensorfl äche 
(Snooze/Reset)

Sensor-LED 1, links 
(Hauptalarm)

Sensor-LED 1, links 
(Hauptalarm)

Alarm bei Sensor 1+2

Alarm bei Sensor 1+2

Sensor-LED 2, rechts 
(Hauptalarm)

Sensor-LED 2, rechts 
(Hauptalarm)

Spannungsversorgung 24V

Sensor 2 (Hauptalarm) 

Sensor 1 (Hauptalarm) 

Steuerleitung 
Splitter (links)

1 2 3

4 5 Sensor 1 + 2, 
Splitter links und 
rechts behutsam 
einstecken, dann 
verschrauben.
Anschließend 
den Strom-
stecker 
einstecken

Sensor 1 + 2, 
Splitter links und 
rechts behutsam 
einstecken, dann 
verschrauben.
Anschließend 
den Strom-
stecker 
einstecken

Sensorfl äche 
(Snooze/Reset)
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Hauptalarm Splittermodus  (bei R  658-04, R  659-04)

Neutraler Zustand
Wird das b.safe Mini-Display mit Strom versorgt und die Sensoren 
sind angeschlossen, leuchtet die jeweilige Sensor-LED GRÜN.

Hauptalarm Sensor 1 (links)
Liegt ein Signal am Sensoreingang Sensor 1 an, wechselt die Sensor-LED 
von grün zu einem blinkenden GELB, es ertönt KEIN Alarmton. Gleichzeitig 
wird über die Ausgangsbuchse LINKS ein potentialfreier Kontakt geschalten.

Hauptalarm Sensor 2 (rechts)
Liegt ein Signal am Sensoreingang Sensor 2 an, wechselt die Sensor-LED von 
grün zu einem blinkenden GELB, es ertönt KEIN Alarmton. Gleichzeitig wird 
über die Ausgangsbuchse RECHTS ein potentialfreier Kontakt geschalten – 
dient zur Ansteuerung des Splitter 3-Wege-Kugelhahns.

Hauptalarm Sensor 1 und 2
Liegt ein Signal an Sensoreingang 1 und 2 an, wechselt die jeweilige Sensor-LED 
von grün zu einem blinkenden GELB und die mittige ALARM-LED  beginnt ROT
zu blinken, gleichzeitig ertönt ein pulsierender Alarmton.

Der Alarmzustand kann durch folgende Dinge ausgelöst werden:
- Füllstand/Leerstand erreicht
- Kabelbruch
- defekter Sensor
- Sensor nicht angeschlossen

Snooze/Resetfunktion des Alarmzustandes

Snooze
Der akustischer Alarm kann durch drücken der Sensor fl äche für 5 Minuten 
lautlos geschaltet werden. Nach Ablauf der 5 Minuten ertönt das akustische 
Signal wieder. Die Sensor-LED blinkt in diesem Zeitraum weiterhin rot.

Reset
Zurückgesetzt wird der Alarmzustand indem das Eingangs signal Sensor 1 oder/und 
Sensor 2 entfernt wird (z.B. durch leeren des überwachten Behälters) und danach 
die Sensorfl äche für mindestens 3 Sekunden gedrückt wird.

Der Alarmzustand bleibt so lange bestehen, bis er manuell zurückgesetzt wird. 
Wird nur der Kanister geleert, bleibt das Eingangssignal gespeichert und 
der Alarm aktiv.

1 x drücken

3 Sek. drücken
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Ergänzende Produkte

b.safe Trennschaltverstärker
Artikelnummer Artikelnummer 
R  660-01, 2-Kanal R  660-04, 1-Kanal

b.safe Signalkabel

b.safe Splitter
Artikelnummer R  680-01

b.safe Blindstecker für b.safe Mini-Display
Artikelnummer R  642-10

Artikelnummer
R  645-02  2 m Länge
R  645-03  3 m Länge
R  645-05 5 m Länge
R  645-10 10 m Länge

Artikelnummer 
R  643-12 2 m Länge

Artikelnummer
R  644-07 0,3 m Länge
R  644-12  2 m Länge
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Konformitätserklärung

für die folgenden Erzeugnisse:

Geräteart :                            Alarmbox zur Füllstandsüberwachung
Typenbezeichnung:           Mini - Display Table        Artikel Nr. R 659-01/02/03/04
                                                Mini - Display Wall          Artikel Nr. R 658-01/02/03/04

Der Hersteller / Inverkehrbringer

Bohlender GmbH • Waltersberg 8 • 97947 Grünsfeld • Deutschland

bestätigt hiermit, dass die Produkte die Anforderungen der EMV Richtlinie 2014/30EU 
Elektromagnetische Verträglichkeit erfüllen.

Die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG wurde gemäß 2006/42/EG hinsichtlich ihrer 
Schutzziele eingehalten.

Die Produkte sind RoHs konform, sie entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU Beschränkung 
gefährlicher Stoff e in Elektro- und Elektronikbauteilen, einschließlich dem Zusatz 2015/863.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse wurden folgende Normen herangezogen:

                                                    EN61000-6-2 : 2019
                                                    EN61000-6-4 +A1 : 2011

Unterzeichnet für und im Namen von:
Bohlender GmbH  
Waltersberg 8   
97947 Grünsfeld

Grünsfeld, den 20.03.2024

 Ernst Schweitzer 



Durchdachte 
Sicherheitslösungen 
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