




 b.safe HPLC All-In-One Box
Material: PTFE, PP-GF I Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +110 °C I Chemische Beständigkeit: ++ sehr gut

Komplettset zur Ausstattung einer HPLC-Anlage. Be-

stehend aus Caps mit Gewinde GL45 für vier Laborglas-

fl aschen zur Entnahme von Lösungsmitteln sowie Waste 

Cap mit Abluftfi lter und Kanister zum sicheren Sammeln 

der Lösungsmittelabfälle. Der Lieferumfang der Caps 

beinhaltet PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurch-

messer 3,2 mm, Blindfi ttings aus PFA zum Verschluss 

nicht benötigter Anschlüsse und Belüftungsventile mit 

Wechselanzeige. Zum Sammeln der Lösungsmittelabfälle 

ist ein 5-Liter-Kanister S55 aus PE mit passender Waste 

Cap S55 und ein Abluftfi lter L enthalten. Der Lieferum-

fang der Waste Cap beinhaltet PFA Fittings für Kapillar-

außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm, Blindfi ttings zum 

Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, Stufenoliven für 

Schlauchinnendurchmesser 5,5-8 mm. Ausführung und 

Lieferumfang gemäß Tabelle, Verbrauchsmaterial (Belüf-

tungsventil, Abluftfi lter) ist für eine Nutzungsdauer von 

12 Monaten bereits enthalten. 

Anwendung:  Perfektes System zur Erstausstattung 

Ihrer HPLC-Anlage. Mit b.safe Caps können Eluenten 

direkt aus Laborglasfl aschen entnommen werden. 

Das Belüftungsventil verhindert das Verdunsten von 

Lösungsmitteln und lässt während der Entnahme nur so 

viel Luft in die Flasche nachströmen, wie zum Druckaus-

gleich notwendig ist. Abfallschläuche können mittels der 

Waste Cap am Sammelkanister angeschlossen werden. 

Der Abluftfi lter mit Aktivkohlefüllung hält Lösemittel-

dämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft 

zuverlässig zurück.  

Alles für Ihre HPLC 
in einem Set! 

Verbrauchsmaterial 
für 1 Jahr enthalten!

SET

30%
Preisvorteil bis zu

Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, Stufenoliven für 

Schlauchinnendurchmesser 5,5-8 mm. Ausführung und 
dämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft 

zuverlässig zurück.  

Alles für Ihre HPLC 
in einem Set! 

Verbrauchsmaterial 
für 1 Jahr enthalten!

30%
Preisvorteil bis zu
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b.safe HPLC-All-In-One Box
Lieferumfang Einzelartikel

Artikel-
nummer

3x  b.safe Cap GL45 mit 
1x Kapillaranschluss
inklusive
1x Fitting für Schlauchaußen-Ø 3,2 mm (gelb) 
1x Belüftungsventil mit Wechselanzeige

1x  b.safe Cap GL45 mit 
2x Kapillaranschluss 
inklusive
2x Fitting für Schlauchaußen-Ø 3,2 mm (gelb)
1x Blindfi tting, 
1x Belüftungsventil mit Wechselanzeige

4x  b.safe Belüftungsventil mit Wechselanzeige 6 Monate

1x  b.safe Waste Cap S55 mit
4x Kapillaranschluss 
4x Anschluss für Schlaucholive
1x Anschluss für Abluftfi lter 
inklusive:
4x Fitting für Schlauchaußen-Ø 1,6 mm (grün)
4x Fitting für Schlauchaußen-Ø 2,2 mm (violett)
4x Fitting für Schlauchaußen-Ø 3,2 mm (gelb)
4x Blindfi tting für Kapillaranschluss
4x Stufenolive für Schlauchinnen-Ø 5,5 – 8 mm
4x Blindfi tting für Schlauchanschluss 

1x  b.safe Schlaucholive für Schlauchinnen-Ø 9 – 10,5 mm

1x b.safe Abluftfi lter L, Nutzungsdauer 12 Monate

1x b.safe Kanister S55 aus PE, Inhalt 5 Liter

M 145-01

M 145-02

M 505-01 (VE 2 Stk.)

M 355-40

M 503-16

M 506-03 (VE2 Stk.)

R 225-05

R  9900-10

Weitere Sets 
geplant und 
mitbedenken

b.safe Waste Cap

Sie benötigen auch 
Laborfl aschen?

» Seite 10
Dann entdecken Sie unser 
HPLC-All-In-One Set 
Premium! 

+

b.safe Belüftungsventile

b.safe Caps

b.safe Abluftfi lter

b.safe Kanister
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 b.safe HPLC All-In-One Set Premium
Material: PTFE, PP-GF I Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +110 °C I Chemische Beständigkeit: ++ sehr gut

Komplettset zur Ausstattung einer HPLC-Anlage. Be-

stehend aus vier Laborglasfl aschen GL45 / 1000 ml aus 

Borosilikatglas und passenden b.safe Caps GL 45 zur Ent-

nahme von Lösungsmitteln sowie ein 5-Liter-Kanister S55 

aus PE, passende Waste Cap S55 und Abluftfi lter L zum si-

cheren Sammeln der Lösungsmittelabfälle. Der Lieferum-

fang der Caps beinhaltet PFA-Fittings für Kapillaren mit 

Außendurchmesser 3,2 mm, Blindfi ttings aus PFA zum 

Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und Belüftungs-

ventile mit Wechselanzeige. Der Lieferumfang der Waste 

Cap beinhaltet PFA Fittings für Kapillaraußendurchmes-

ser 1,6/2,2/3,2 mm, Blindfi ttings zum Verschluss nicht 

benötigter Anschlüsse, Stufenoliven für Schlauchinnen-

durchmesser 5,5-8 mm. Ausführung und Lieferumfang 

gemäß Tabelle, Verbrauchsmaterial (Belüftungsventile, 

Abluftfi lter) ist für eine Nutzungsdauer von 12 Monaten 

bereits enthalten.

Anwendung:  Perfektes System zur Erstausstattung 

Ihrer HPLC-Anlage. Mit b.safe Caps können Eluenten 

direkt aus Laborglasfl aschen entnommen werden. Das 

Belüftungsventil verhindert das Verdunsten von Löse-

mitteln und lässt während der Entnahme nur so viel Luft 

in die Flasche nachströmen, wie zum Druckausgleich 

notwendig ist. Abfallschläuche können mittels der Was-

te Cap am Sammelkanister angeschlossen werden. Der 

Abluftfi lter mit Aktivkohlefüllung hält Lösemitteldämpfe 

aus der beim Befüllen entweichenden Luft zuverlässig 

zurück.   

SET

Mit 4 Laborfl aschen und 
zusätzlichen Fittings! 

Verbrauchsmaterial für 
1 Jahr enthalten!

Mit 4 Laborfl aschen und 
zusätzlichen Fittings! 

Verbrauchsmaterial für 
1 Jahr enthalten!
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b.safe Abluftfi lter

b.safe Waste Caps

b.safe Laborfl aschen GL45

b.safe Belüftungsventile

b.safe Caps

b.safe Kanister S55

b.safe HPLC-All-In-One Set Premium
Lieferumfang Einzelartikel

Artikel-
nummer

3x  b.safe Cap GL45 mit 1 Kapillaranschluss, inkl. 
1x Fitting für Schlauchaußen-Ø 3,2 mm (gelb), 
1 Belüftungsventil mit Wechselanzeige

1x  b.safe Cap GL45 mit 
2x Kapillaranschluss 
inklusive
2x Fitting für Schlauchaußen-Ø 3,2 mm (gelb)
1x Blindfi tting, 
1x Belüftungsventil mit Wechselanzeige

4x  b.safe Belüftungsventil mit Wechselanzeige 6 Monate

4x Laborfl asche GL45 1000 ml

10x Fitting für Schlauchaußen-Ø 1,6 mm (grün) 

10x Fitting für Schlauchaußen-Ø 2,2 mm (violett)

1x  b.safe Waste Cap S55 mit
4x Kapillaranschluss 
4x Anschluss für Schlaucholive
1x Anschluss für Abluftfi lter 
inklusive:
4x Fitting für Schlauchaußen-Ø 1,6 mm (grün)
4x Fitting für Schlauchaußen-Ø 2,2 mm (violett)
4x Fitting für Schlauchaußen-Ø 3,2 mm (gelb)
4x Blindfi tting für Kapillaranschluss
4x Stufenolive für Schlauchinnen-Ø 5,5 – 8 mm
4x Blindfi tting für Schlauchanschluss 

1x  b.safe Schlaucholive für Schlauchinnen-Ø 9 – 10,5 mm

1x b.safe Abluftfi lter L, Nutzungsdauer 12 Monate

1x b.safe Kanister S55 aus PE, Inhalt 5 Liter

M 145-01

M 145-02

M 505-01 (VE 2 Stk.)

R 100-45

M 501-06

M 501-11

M 355-40

M 503-16

M 506-03 (VE2 Stk.)

R 225-05

R  9905-15
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b.safe Level Control Set
Set zur Füllstands-/Leerstandsüberwachung von Be-

hältern und Kanistern aus nicht leitfähigen Materialien 

bestehend aus b.safe Scheibensensor, Signalkabel und 

b.safe Mini-Display Table.

Am Scheibensensor ist nach Einsatzwunsch die Funktion 

als Leerstands- oder Füllstandsanzeige einstellbar, bitte 

Bedienungsanleitung beachten. Der Sensor wird einfach 

am Kanister in Höhe des zu überwachenden Füllstands 

mit dem mitgelieferten Klettband oder Klett-Klebe-

Strips befestigt. Über das Signalkabel wird der Sensor 

mit der Alarmbox b.safe Mini-Display verbunden, das 

handliche Kunststoff gehäuse kann im Arbeitsbereich 

aufgestellt werden. 

Sobald der zu überwachende Füllstand erreicht ist, 

leuchtet die Überwachungs-LED am Mini-Display rot und 

es ertönt ein akustischer Alarm. Der akustische Alarm 

kann für je 5 Minuten ausgesetzt werden. Sobald der 

Behälter getauscht ist, kann der Alarm am Mini-Display 

zurückgesetzt werden, die Kontroll-LED leuchtet grün. 

b.safe Mini-Display Table inklusive Netzteil (Input: AC 

100-240V/50-60 Hz, 1 A, Output: 24 V DC, 0,5 A) mit Ste-

ckeraufsätzen EU, Australien, USA, Japan und UK. Nicht 

zur Verwendung in EX-Zonen oder mit einem Trenn-

schaltverstärker geeignet.

Anwendung:  Überwachung des Füll- oder Leerstands in 

Kanistern aus nicht-leitenden Materialien wie z. B. Kunst-

stoff  oder Glas. Ein Überlaufen von Sammelbehältern 

oder Leerlaufen von Vorratsgefäßen wird durch recht-

zeitige Alarmierung vermieden.

SET

b.safe Scheibensensor

b.safe Signalkabel

b.safe Mini-Display Table

Alles für die genaue 
Füllstandsüber-
wachung im Set!
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A
R  659-01

B
R  640-05

b.safe Level Control Set
Lieferumfang Einzelartikel Artikelnummer

A   1 x Mini-Display Table, 1 Kanal

B    1 x Scheibensensor
inklusive
1x b.safe Klettband, Breite 10 mm x Länge 2 m
1x  b.safe Klett-Klebe-Strips, 

zweiteilig, Breite 25 x Länge 25 mm

C    1 x Signalkabel, Länge 2 m, Anschluss 1 Buchse, 
Anschluss 2 Stecker

R 659-01

R 640-05

R  647-02
R  648-01

R 645-02

R  9950-05

C
R  645-02
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b.safe Entsorgungsset Trichter
Material: PE-HD, PP  | Temperaturbeständigkeit: -50 bis +80 °C | Chemische Beständigkeit: +++ universell

Set bestehend aus b.safe Trichter 130 und passendem 

10-Liter-Kanister mit Anschlussgewinde S55 zur Entsor-

gung von fl üssigen Lösemittelabfällen in der HPLC. Mit 

der frei drehbaren Kappe, die fest mit dem Einfüllstut-

zen verbunden ist, kann der Trichter sicher auf dem Ka-

nister montiert werden. Das Sieb hält Magnetrührstäbe 

oder andere Feststoff e zurück, zu Reinigungszwecken 

kann es einfach entfernt werden. Der Klappdeckel hält 

Dämpfe aus dem Behälter zuverlässig zurück.

Anwendung: Trichter aus PE zur Entsorgung von fl üssi-

gen Abfällen. Für eine sichere Montage auf dem Kanister 

sind die Schraubkappe und der Trichter fest miteinander 

verbunden.  

b.safe Kanister S55 10L

SET

b.safe HPLC Entsorgungsset Trichter
Lieferumfang Einzelartikel 

Artikel-
nummer

A   1 x b.safe Trichter 130, aus PE, für Gewinde S55

B    1 x  b.safe Kanister S55, aus PE-HD, 
Inhalt 10 Liter 

R 831-40

R 225-10

R  9960-06

B
R  225-10R  225-10

A
R  831-40

b.safe Trichter 130

14 bsafe.de

b.safe WASTE CAPS ǀ BEI DER ENTSORGUNG



b.safe Trichter Control Set
Material: PE-EX, PP-GF  | Temperaturbeständigkeit: -50 bis +80 °C | 
Chemische Beständigkeit: +++ universell

Set bestehend aus b.safe Trichter 130 mit integrierter 

Füllstandskontrolle und passendem 10-Liter-Kanister 

mit Anschlussgewinde S60 zur Entsorgung von fl üssigen 

Lösemittelabfällen in der HPLC. Alle verwendeten Mate-

rialien sind aus ableitfähigem PE-EX, bei fachgerechter 

Erdung des Systems werden statische Aufl adungen 

vermieden. 

Die im Trichter integrierte Füllstandsanzeige besteht aus 

einem Schwimmer mit rotem Anzeigestift. Sobald der 

Anzeigestift über der Oberkante des Siebs sichtbar wird, 

muss der Kanister getauscht werden, um ein Überlaufen 

zu verhindern. Das zur Reinigung herausnehmbare Sieb 

hält beispielsweise Magnetrührstäbchen oder andere 

Feststoff e zurück, der Klappdeckel verhindert ein Ent-

weichen von gesundheitsschädlichen Dämpfen aus dem 

Kanister. Durch die schräg angesetzte Verschlusskappe 

kann der Trichter waagerecht auf dem Kanister positio-

niert werden.

SET

A
R  840-26

B
R  236-10

b.safe Trichter Control Set
Lieferumfang Einzelartikel

Artikel-
nummer

A    1 x  b.safe Trichter 130, 
aus PE-EX mit Füllstandskontrolle

B    1 x  b.safe Kanister S60 schräg,
aus PE-EX, Inhalt 10 Liter

R 840-26

R 236-10

R  9970-07

B
R  236-10

b.safe Kanister 
S60 schräg 10 L

b.safe Trichter 130 
mit Füllstandskontrolle
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